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Nu necesită mentenanțăNu necesită mentenanțăNu necesită mentenanță
Sistemul format din circuite con�nue de țeavă PEX conectate la un colector-distribuitor poziționat într-o cu�e 
distribuitor accesibilă, cu un număr mult mai mic de elemente individuale de conectare decât în cazul sistemelor cu 
radiatoare asigură etanșeitate și siguranță. Nu sunt necesare intervenții repetate, iar Dumneavoastră veți economosi 
�mp și bani.

Asigură confort ridicatAsigură confort ridicatAsigură confort ridicat
Căldura este repar�zată uniform pe întreaga suprafață și înălțime a camerei. Cercetările în domeniu arată că oamenii 
se simt mai confortabil având căldură în zona picioarelor. 

Este�cEste�cEste�c
Permite amenajarea spațiilor interioare după dorință. În lipsa corpurilor de încălzire se pot u�liza la maximum spațiile 
oferite de podea și pereți.

Sigur și sănătosSigur și sănătosSigur și sănătos
Nu se formează curenți de aer, nu antrenează praful, asigură un mediu cu umiditate redusă și liber de alergeni 
(bacterii, spori, acarieni, etc.).
U�lizând sistemele de încălzire în pardoseală se pot evite accidentările datorate suprafețelor proeminente (corpuri de 
încălzire aplicate) sau a celor cu temperaturi ridicate.

Compa�bilCompa�bilCompa�bil
Pot fi combinate op�m cu echipamentele de încălzire de joasă temperatură (microcentrale în condensare, pompe de 
căldură sau sisteme solare), reducându-se as�el semnifica�v amprenta de carbon a acestor sisteme.

EconomicEconomicEconomic
Datorită temperaturilor joase de funcționare se pot economisi până la 20% din costurile de exploatare în comparație 
cu sistemele clasice de ânaltă temperatură.

ComponenteComponenteComponente

4. Pompă de circulație
Descriere/ Caracteris�ci:
Alpha 2L este o pompă cu rotorul umed cu consum redus de energie și foarte silențioasă în funcționare. Încorporează un 
motor cu magnet permanent și control de presiune diferențială care permit ajustarea con�nuă a parametrilor pompei 
la cerințele reale ale sistemului. Este dotată cu un panou de control montat frontal, ușor de u�lizat.

Gama de produse:

95047561

Cod Denumire/ Tip

Alpha 2L 25-40/130

95047563 Alpha 2L 25-60/130

Avantaje:
§ Consum redus de energie.      

Clasa energe�că: A;
§ Ecologice;
§ Durabile;
§ Funcționare silen�oasă;
§ Eficiență ridicată, costuri 

reduse.

5. Controller PC11
Descriere/ Caracteris�ci:
Termostatul este conceput pentru a controla pompa de circulație și are 
următoarele funcții:

§ Comandă pompa de circulație înglobată în ansamblul colector-distribuitor;
§ Funcția an�-stop, an�îngheț, alarmă supraîncălzire.

7. Robineți și accesorii pentru un sistem complet
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Placă cu nuturi

Curbă ghidaj

Suport bandă dilatațieBandă dilatație

Conector

Robinet retur*
Robinet tur*

Adi�v șapă

Termostat

Actuator

6. Unitate de control PM 100

Realizează comanda cazanului, pompei actuatoarelor și împreună cu 
termostatele de ambient, poate comanda până la 8 termostate de ambient și 16 
actuatoare pentru a asigura confortul termic dorit în 8 zone diferite de clădiri. 

*pentru echiparea ansamblului colector-distribuitor
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* Can�tățile de mai sus pot suferi modificări în funcție de proiectul de execuție al instalației.
     Valorile sunt exprimate în EUR fără TVA și sunt calculate la preț de listă.

Țeavă PEX
Țeavă PEX pt. pardoseală 16x2,
R996TY227
Țeavă PEX pt. pardoseală 16x2m,
240m, R996TY219

Distribuitor
Ansamblu colector distribuitor
echipat 1x18x2 cai, R557FY002
Ansamblu colector distribuitor
echipat 1x18x3 cai, R557FY003
Ansamblu colector distribuitor
echipat 1x18x4 cai, R557FY004
Ansamblu colector distribuitor
echipat 1x18x6 cai, R557FY006
Ansamblu colector distribuitor
echipat 1x18x7 cai, R557FY007
Ansamblu colector distribuitor
echipat 1x18x9 cai, R557FY009

Cu�e distribuitor
SGP-2 565/110/665

SGP-3 715/110/665

SGP-4 795/110/665

SGP-5 970/110/665

Pompă
Pompă Alpha 2L 25-40 130, 
95047561
Pompă Alpha 2L 25-60 130, 
95047563

Controller
Controller PC11

Robineți
Robinet tur colțar 3/4“ R401X034

Robinet retur colțar 3/4“CR R14X034

Accesorii

Adaptor pentru țeavă mul�strat
18x(16x2) R179MX024
Placă cu nuturi protejată 1200x800x46
1 bax=14.4 mp S4394

Curbe ghidaj R549PY003
Banda dilatație 15x0.8 cm 50m 
K369DY001*
Suport banda dilatație H20 mm, 2mt
R872DY001*
Banda perimetrală 8x150mm, 25m
9-1607-150-28-00-09NN
Soluție pentru șapă K376Y001

Unitate de control PM100Y003

Termostat electronic K494AY001

Actuator 230V normal deschis 
R478MX021

Conector 1”x 3/4” R593DY005
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PREȚ orienta�v PACHET (EUR fără TVA)**

PREȚ orienta�v/ mp (EUR fără TVA)**

710,27 755,97 889,04 1053,85 1435,59

35,5 25,20 22,23 21,08 17,94

1610,52

16,11

1951,88

16,27

1. Țeavă PEX extra-flex din polie�lenă re�culată, cu barieră de oxigen

Avantaje:
§ rezistență ridicată la coroziune chimică și 

electrochimică;
§ rezistență la abraziune;
§ o bună stabilitate în �mp, durată de viață ridicată;
§ rezistență la agenți chimici și la depuneri;
§ pierderi reduse de presiune;
§ rezistență la temperaturi scăzute;
§ nivel redus de zgomot;
§ flexibilitate.

Gama de produse:

R996TY227     16x2x100

R996TY219     16x2x240

R996TY264     16x2x600

R996TY249     18x2x100

R996TY220     18x2x240

R996TY250     18x2x500

R996TY221     20x2x100

Cod Dimensiune

Descriere:
Țeava Giacotherm este o țeavă re�culată prin metoda PEX-b, cu un grad de re�culare mai mare de 70% (similar cu 
gradul de re�culare al țevilor PEX-a) și cu barieră de oxigen, u�lizabilă în sisteme termice de încăzire/răcire. Durata de 
viață a țevii poate depăși 50 ani, chiar și în cazul unor supraîncălziri accidentale de scurtă durată (conform EN ISO 
15875).

2. Ansamblu colector distribuitor echipat
Descriere/ Caracteris�ci:
Ansamblele colector-distribuitor Giacomini R557F asigură reglajul de temperatură, debit și distribuția agentului 
termic în instalațiile de încălzire în pardoseală. Pot fi u�lizate atât în sisteme cu temperatură joasă, cât și în sisteme 
mixte (cu temperatură joasă și cu temperatură ridicată). Permit distribuirea agentului termic furnizat de sursa de 
încălzire, indiferent de valoarea temperaturii, fiind distribuit la temperatura necesară în sistemele de încălzire în 
pardoseală. Reglajul de temperatură se realizează prin intermediul capului termosta�c inclus.
Distribuitoarele cu debitmetru permit echilibrarea hidraulică a circuitului fără a fi necesară u�lizarea de alte 
echipamente sofis�cate.Circulația agentului termic prin diferitele circuite poate fi controlată cu ajutorul 
actuatoarelor normal deschise sau normal închise.

Componente:
§ două distribuitoare de alamă cu diametrul de 1“ 

(tur, retur);
§ câte un debitmetru pentru fiecare circuit;
§ ven�l pe fiecare circuit de retur;
§ ven�l de reglaj fin al debitului pe tur;
§ robinet olandez de 1“ pentru montarea pompei;
§ piese de capăt cu rol de aerisire și golire;
§ by-pass automat. 

Gama de produse:

R557FY002    1x18x2 cai

R557FY003    1x18x3 cai

R557FY004    1x18x4 cai

R557FY006    1x18x6 cai

R557FY007    1x18x7 cai

R557FY009    1x18x9 cai

Cod Dimensiune

3. Cu�e distribuitor reglabilă pe înălțime și adâncime

Descriere/ Caracteris�ci:
Cu�ile încastrabile pentru echipamentele 
colector/distribuitor Gorgiel sunt fabricate 
din tablă de oțel protejată împotriva 
coroziunii și vopsite alb RAL9016. Se 
compun din: ramă vopsită, șină de montaj, 
sistem închidere cu cheie, orificii de 
conectare, șină ajustare.

Gama de produse:

SGP-2 
265/110/665

Cod Dimensiune

pentru ansamblu 
distrib. cu 2 căi

SGP-3 
715/110/665

pentru ansamblu 
distrib. cu 3 și 4 căi

SGP-4 
795/110/665

pentru ansamblu 
distrib. cu 6 căi

SGP-5 
970/110/665

pentru ansamblu 
distrib. cu 7 și 9 căi

Componente sisteme SPIComponente sisteme SPIComponente sisteme SPI

Accesorii opționale
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