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Caracteris�ciCaracteris�ciCaracteris�ci

De ce                   ? 

Radiatoare din tablă de oțel

Protecție an�corozivă a suprafeței prin tehnologie nanoceramică; 

Soluții tehnice inova�ve; 

Putere termică mare
(2102 W la radiatorul 22-600/1000, pentru ∆T=60⁰ C);

Forma și structura specială 
a suprafeței de convecție. 

Termen de garanție ex�ns la 12 ani; 

Caracteris�ci termice
și mecanice excelente; 

 Încălzire rapidă a spațiului; 

 Nu favorizează depunerea prafului. 

Cel puțin 12 ani poți uita de griji; 

 Economic; 

Confort; 

Întreținere ușoară. 

AvantajeAvantajeAvantaje

BeneficiiBeneficiiBeneficii



Grila superioară are formă aerodinamică "picătură de apă",
ceea ce facilitează circulația aerului cald.  

EconomicEconomicEconomic

Design patentat

Siguranță

Structura și forma suprafețelor 
de convecție previne depunerile de praf

Rezistență an�corozivă perfectă
(vopsire nanoceramică)

Performanță maximă

Economie maximă

12 ANI
GARAN}IE

Caracteris�ci tehnice
Putere termică

Înălțime
     ∆T 50⁰C     ∆T 60⁰C

      Wa�/m

600      1657,9 2101,6
      Wa�/m
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Presiune de
testare

Presiune maximă 
de u�lizare

Temperatură 
max. de u�lizare

13 Bar 10 Bar 120⁰ C

600
TIP Masă kg/m Volum AT (L/m)

22 (PKKP) 28,9 6,3


