
Putere termică de 144 W/element ;

Elemenți fabricați prin tehnologia turnării sub presiune, din aliaj de aluminiu AlSi₁₂Cu₂;

Greutate specifică mică, comparativ cu radiatoarele din tablă de oțel și fontă, dimensiuni reduse; 

GARAN}IE

Tradiție și experiență de peste 45 ani. Producție de radiatoare de aluminiu din anul 1972;

Confort la îndemână și economie de energie de până la 24%, comparativ cu alte radiatoare de
generație anterioară;

SPI unic distribuitor în România;

GARANȚIE REALĂ de 15 ANI;

Produs în Europa;

Ieftin, investiție minimă de la 0.464 EUR/element/an garantat;

ECONOMIC

Durată de viață nelimitată;

Pot fi montate în orice tip de instalație, inclusiv în cele executate din cupru;

Soluție flexibilă și versatilă (lungimile se pot adapta cerințelor, aluminiul este 100% refolosibil).

Design simplu și elegant.

De ce            ?

Posibilitate de modulare; 

Protecție anticorozivă prin anaforeză. 

Caracteristici termice și mecanice excelente, transfer rapid de căldură; 

Rezistență ridicată la coroziune; 

Gamă dimensională adaptabilă oricărei nevoi; 

Design modern și vopsire uniformă; 

Aluminiul este material reciclabil; vopsea ecologică epoxy-poliester, garnitură fără azbest. 

15 ANI



Radiatoarele Lipovica Economic sunt destinate utilizării în  
sisteme de încălzire centrală, cu agent termic apă sau soluții  
antiîngheț.

Se oferă 15 ani garanție pentru radiatoarele Lipovica Economic, 
dacă instalarea este corectă și sistemul de încălzire este corect 
utilizat și dimensionat. NOTĂ: Când sistemul de încălzire nu 
funcționează permanent (ex. case de vacanță) și temperatura 
exterioară scade sub -5°C, apa din sistemul de încălzire și din 
radiatoare poate îngheța și deteriora grav radiatoarele. Pentru a 
evita acest lucru, se va adăuga cantitatea necesară de antigel în 
sistemul de încălzire. Garanția nu acoperă cazurile de 
deteriorare/distrugere din cauza înghețului.

Radiatoarele Lipovica Economic sunt ambalate în folie 
protectoare de plastic. În timpul montării, folia nu trebuie 
îndepărtată ci doar perforată în locurile de prindere ale 
radiatorului. Folia trebuie păstrată pe radiator tocmai pentru a-l 
proteja de praf și deteriorare, până în momentul în care 
instalația este pregătită pentru a funcționa.

Culoarea standard este alb RAL 9016, dar există o paletă largă 
de culori Lipovica din care se poate alege cea care este 
convenabilă.

În sistemele de încălzire, directe sau indirecte, calitatea apei 
utilizate ca și agent termic trebuie să corespundă normelor 
specifice în domeniu. Valoarea PH a agentului termic trebuie să 
se înscrie în domeniul 7-9,5, cu valori normale de hidrazină  și 
agenți alcani.
În sistemele individuale de încălzire, apa de la rețea poate fi 
folosită ca și agent termic.
Radiatoarele din gama Economic, pot fi încorporate direct în 
sisteme de încălzire cu presiunea maximă de 6 bar.
Pentru menținerea duratei de viață ridicate și a funcționării 
eficiente, agentul termic care circulă prin radiatoarele Lipovica 
Economic se recomandă a f i  apă dedur izată sau 
demineralizată.

Instalarea se face numai de către persoane autorizate. Fixarea 
pe perete se va face obligatoriu cu accesoriile de montaj 
originale. 
-se vor utiliza doar console originale Lipovica, care asigură 
funcționalitatea silențioasă și corectă a radiatorului;
-la adăugarea elemenților de radiator suplimentari se vor utiliza 
garnituri exclusiv marca Lipovica sau de calitate echivalentă 
(rezistente la îngheț, ulei, etc.)

reducție
dop 5/4”
consolă RKP
suport NLR
distanțier
suport KLP
consolă PLP
garnitură
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ECONOMIC

LIPOVICA d.o.o
Donja Vlahinička Lipovečka 22, 44317 Popovačka, Sisak-Moslavina County, Republic of Croatia
Tel: +385 44 569 101, www.lipovica.hr

500/80

Înălțimea (A)

Dimensiunea conexiunilor (B)

Lățimea elemenților (C)

Adâncimea de montare (D)

Greutatea unui element

Conținutul de apă a unui element

Suprafața de încălzire

Puterea la 90/70/20°C, ΔT=60  

Puterea la 75/65/20°C, ΔT=50  

Puterea la 55/45/20°C, ΔT=30  

Coeficientul de încălzire  

mm

mm

mm

mm

kg

L

m²/el.

W/el.

W/el.

W/el.

n

600/80

576

500

80

80

1,1

0,34

0,41

123

98

51

1,2801

676

600

80

80

1,2

0,38

0,45

144

98

59

1,2875

ECONOMIC

Pe baza testelor experimentale și analizelor de laborator 
realizate de Facultatea de Inginerie Mecanică și Arhitectură 
Navală a Universității din Zagreb, s-a certificat faptul că 
radiatoarele realizate din AlSi₁₂Cu₂, aliaj de aluminiu, prezintă o 
calitate și proprietăți ridicate ale suprafeței interioare în timpul 
funcționării.
S-a certificat faptul că viteza de coroziune a suprafeței interioare 
este sub limita de 0,1 mm/an (VDI - 2035). Viteza de coroziune 
reală este ca valoare sub 0,03 mm/an. Pe lângă aceste teste 
calitatea produsului este de asemenea monitorizată în timpul 
fabricației. Controlul calității începe cu testarea chimică a 
materialului topit și se termină cu probele de etanșeitate atât pe 
fiecare element individual cât și pentru întreg radiatorul.
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