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Traditie si experienta de peste 40 ani. Productie de radiatoare de aluminiu din anul 1972;
SPI unic distribuitor in Romania;
Unicul radiator din Roméania cu GARANTIE REALA de 20 ANI;
Produs in Europa;
Design simplu si elegant.

Elementi fabricati prin tehnologia turnarii sub presiune, din aliaj de aluminiu AlSi,,Cu,;

Putere termica mare, 175 W/element;

Greutate specifica mica comparativ cu radiatoarele din tabla de otel si fonta, dimensiuni reduse;
Posibilitate de modulare;

Protectie anticoroziva prin anaforeza.

Caracteristici termice si mecanice excelente, transfer rapid de caldurg;

Rezistenta ridicata la coroziune;

Gama dimensionala adaptabila oricarei nevoi;

Design modern si vopsire uniforma;

Aluminiul este material reciclabil; vopsea ecologica epoxy-poliester, garnituri fara azbest.

leftin, investitie minima de la 0.33 EUR/element/an garantat!

Confort la indeména si economie de energie de pana la 24%;

Durata de viata nelimitata;

Pot fi montate in orice tip de instalatie, inclusiv in cele executate din cupru;

Solutie flexibila si versatila (lungimile se pot adapta cerintelor, aluminiul este 100% refolosibil).
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DESCRIERE

Gama de radiatoare Lipovica Solar este o noud generatie de
radiatoare din aluminiu. Noul design al radiatoarelor este
rezultatul atentiei acordate cerintelor clientilor. Simplu si elegant,
cu excelente calitdti de incalzire. Este construit din aliaj de
aluminiu, ceea ce permite un transfer rapid de caldura, iar
caracteristicile sale anticorozive foarte bune i garanteaza o
durabilitate foarte ridicata.

CALITATE

Pe baza testelor experimentale si analizelor de laborator realizate
de Facultatea de Inginerie Mecanica si Arhitectura Navala a
Universitatii din Zagreb, s-a certificat faptul ca radiatoarele Solar
realizate din AISi,,Cu,, aliaj de aluminiu, prezintd o calitate si
proprietati ridicate ale suprafetei interioare in timpul functionarii.
S-a certificat faptul ca viteza de coroziune a suprafetei interioare
este sub limita de 0,1mm/ an (VDI -2035). Viteza de coroziune
reala este ca valoare sub 0,03mm/ an. Pe langa aceste teste
calitatea produsului este de asemenea monitorizata in timpul
fabricatiei. Controlul calitatii incepe cu testarea chimica a
materialului topit si se termina cu probele de etanseitate atat pe
fiecare element individual cat si pentru intreg radiatorul.

GARANTIA

Se ofera 20 ani garantie pentru radiatoare Solar, daca instalarea
este corecta si sistemul de incalzire este corect utilizat si
dimensionat. NOTA: Cand sistemul de incélzire nu functioneaza
permanent (ex. Case de vacanta) si temperatura exterioara
scade sub -5 °C, apa din sistemul de incalzire si din radiatoare
poate ingheta si deteriora grav radiatoarele. Pentru a se evita
acest lucru in aceste situatii, se va adauga cantitatea necesara
de antigel in sistemul de incalzire. Garantia nu acopera cazurile
de deteriorare/ distrugere din cauza inghetului.

AMBALARE

Radiatoarele Solar sunt ambalate cu folie de protectie din plastic.
In timpul montarii, folia nu trebuie indepartaté ci doar perforaté in
locurile de prindere a radiatorului. Folia trebuie pastrata pe
radiator tocmai pentru a-l proteja de praf si deteriorare, pana in
momentul in care instalatia este pregatita pentru a functiona.

INSTALARE

Unul din avantajele majore ale radiatoarelor Lipovica Solar este
asamblarea simpl& si rapida. in cazul in care nu este disponibil
radiatorul cu lungimea/ puterea termica necesara, cea mai
simpla metoda pentru obtinerea radiatorului dorit este
maérirea radiatorului existent cu numarul necesar de elementi.
Pentru realizarea acestei modificari este nevoie de: niple,
garnituri si cheie.

CONEXIUNEA LA SISTEMUL DE iINCALZIRE

In sistemele de incalzire, directe sau indirecte, calitatea apei utilizate
ca si agent termic trebuie sa corespunda normelor specifice in
domeniu. Valoarea PH al agentului termic trebuie sa se inscrie in
domeniul 7 - 9.5, cu valori normale de hidrazina si agenti alcalini.

In sistemele individuale de incélzire, apa de la retea poate fi folosita
ca si agent termic.

Radiatoarele din gama Lipovica Solar pot fi incorporate direct in
sistemul de incalzire cu presiunea maxima de 6 bar.

Tn scopul duratei de viata ridicate si a functionarii eficiente, agentul
termic care circula prin radiatoarele Lipovica Solar se recomanda a fi
apa dedurizata sau demineralizata.
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ACCESORII
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CARACTERISTICI TEHNICE
MODELUL u.m.|700/80/600/80{500/80350/80

A Indltimea elementului mm | 776 | 676 | 576 | 426

B Distanta intre conexiuni | mm | 700 | 600 | 500 | 350

C Latimea elementului mm | 81 81 81 81

D Grosimea elementului | mm | 80 80 80 80
Greutatea elementului kg | 1,67 | 154]1,33] 1,01
Volum de apé in element]| L 0,43 10,38 ] 0,34 | 0,30
Suprafata incalzita m’/el] 0,58 | 0,49 | 0,41 ] 0,29

Putere termica 90/70/20°C| W/el.}] 210 | 175 | 145 | 104

Putere termica 75/65/20°C| W/el.] 167 | 138 | 114 82

Putere termica 55/45/20°C| W/el.| 87 71 59 41
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PUTEREA TERMICA A UNUI RADIATOR DE 10 ELEMENTI,
AVAND TEMPERATURA AGENTULUI TERMIC T,,=90°C,
SI T,.=70°C

e-mail: secretariat@secpralpro.ro

WWWw.secpralpro.ro

TEMPERATURA AMBIENTALA
T,(°C) 12 | 15 | 18 | 20 22 24
Tipul Q (W)
Solar 700/80[ 2468 | 2330 | 2194 | 2105 [ 2016 [ 1928
Solar 600/80[ 2059 | 1942 | 1826 | 1750 [ 1675 [ 1600
Solar 500/80[ 1710 | 1610 | 1510 [ 1450 | 1390 | 1320
Solar 350/80 1230 | 1160 | 1090 | 1040 | 990 | 950
CULOARE

Radiatoarele Solar sunt protejate prin proces anaforetic si vopsite
in camp electrostatic cu vopsea din epoxy-poliester. Culoarea
standard este alb, RAL 9016, dar exista o paleta larga de culori
Lipovica din care se poate alege cea dorita.
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Depozit Bucuresti: tel.: 0040-21-3161013, fax: 021-3179187
e-mail: secretariat@secpralpro-bucuresti.ro

Depozit Sibiu: tel./fax: 0040-269-234938/ 939/ 940
e-mail: secpralpro_sibiu@clicknet.ro

Depozit Brasov: tel./fax: 0040-368-440067

e-mail: andrei.rosioru@secpralpro.ro

Depozit Timigoara: tel./fax: 0040-356-466136

e-mail: secretariat_timisoara@secpralpro.ro



