


Thermia Atria Optimum este echipată cu pompe de circulaţie cu turaţie variabilă. Datorită complexităţii funcţiilor de control şi a pompelor încorporate
Atria Optimum va asigura economii maxime de energie. Performanţa ei este optimizată continuu în funcţie de cerinţa de încălzire şi de condiţiile de 
funcţionare. Funcţionează doar atunci când este necesar, cu o eficienţă maximă şi un consum de energie electrică redus la minim pe toată durata funcţionării. 

Pompã de cãldurã aer-apã - Thermia AtriaPompã de cãldurã aer-apã - Thermia Atria

Atria Duo/ Atria Duo Optimum

Atria/ Atria Optimum
Thermia Atria este o pompă de căldură fiabilă şi eficientă. Coeficientul de performanţă ridicat care
reprezintă modalitatea de a măsura eficienţa pompei de căldură pe tot parcursul anului, demonstrează
faptul că se pot reduce costurile de încălzire cu până la 75%. 

oCăldura poate fi captată din aerul exterior până la o temperatură de -20 C. Elementul încălzitor electric
oauxiliar asigură necesarul de căldură la o temperatură exterioară mai mică de -20 C. Acesta are 5 trepte

de putere (3, 6, 9,12 şi 15 kW) pentru a putea asigura o încălzire eficientă. 

Pompa de căldură este formată din două unităţi: unitatea interioară şi cea exterioară. 

Thermia Atria Duo este o variantă a pompei de căldură  Atria. Se diferenţiază prin faptul că are
boilerul separat de corpul pompei de căldură, fapt ce o face potrivită pentru instalare şi în încăperi cu
o înălţime mai mică.

Atria Optimum 6 8 10 12 ES6 ES8 ES10 ES12
Agent frigorific, R404A 0,95 kg 1,45 kg 1,5 kg 1,6 kg 0,95 kg 1,45 kg 1,5 kg 1,6 kg

Alimentare electrică 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N

Încălzitor electric auxiliar 3/6/9/12/15 kW
1)Putere termică 5,7 kW

3/6/9/12/15 kW 3/6/9/12/15 kW 3/6/9/12/15 kW 2) 3) 4)1,5 /3 /4,5  kW 2) 3) 4)1,5 /3 /4,5  kW 2) 3) 4)1,5 /3 /4,5  kW 2) 3) 4)1,5 /3 /4,5  kW

7,7 kW 10,6 kW 10,8 kW 5,7 kW 7,7 kW 10,6 kW 10,8 kW
1)Coeficient de performanţă 2,8

Capacitate boiler 180 L

2,9 3,1 2,8 2,8 2,9 3,1 2,8

180 L 180 L 180 L 180 L 180 L 180 L 180 L

Greutate 260 kg 260 kg 260 kg 260 kg 260 kg 260 kg 260 kg 260 kg

Atria Duo Optimum 6 8 10 12 ES6 ES8 ES10 ES12
Agent frigorific, R404A 0,95 kg 1,45 kg 1,5 kg 1,6 kg 0,95 kg 1,45 kg 1,5 kg 1,6 kg

Alimentare electrică 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N

Încălzitor electric auxiliar 3/6/9/12/15 kW
1)Putere termică 5,7 kW

3/6/9/12/15 kW 3/6/9/12/15 kW 3/6/9/12/15 kW 2) 3) 4)1,5 /3 /4,5  kW 2) 3) 4)1,5 /3 /4,5  kW 2) 3) 4)1,5 /3 /4,5  kW 2) 3) 4)1,5 /3 /4,5  kW

7,7 kW 10,6 kW 10,8 kW 5,7 kW 7,7 kW 10,6 kW 10,8 kW
1)Coeficient de performanţă 2,8 2,9 3,1 2,8 2,8 2,9 3,1 2,8

Greutate 154 kg 154 kg 154 kg 162 kg 154 kg 154 kg 154 kg 162 kg
1) 2)Testat conform En14511 la A+7W45 (inclusiv ventilatorul şi pompa de circulaţie). Pompă cu încălzitor electric de 3kW (1-N 1,5 kW).
3) 4)Pompă cu încălzitor electric de 6kW (1-N 3kW). Pompă cu încălzitor electric de 9kW (1-N 4,5 kW).

Atria 6 8 10 12 6ES 8ES 10ES 12ES
Agent frigorific, R404A 0,95 kg 1,45 kg 1,5 kg 1,6 kg 0,95 kg 1,45 kg 1,5 kg 1,6 kg

Alimentare electrică 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N

Încălzitor electric auxiliar 3/6/9/12/15 kW
1)Putere termică 5,7 kW

3/6/9/12/15 kW 3/6/9/12/15 kW 3/6/9/12/15 kW 2) 3) 4)1,5 /3 /4,5  kW 2) 3) 4)1,5 /3 /4,5  kW 2) 3) 4)1,5 /3 /4,5  kW 2) 3) 4)1,5 /3 /4,5  kW

7,7 kW 9,1 kW 10,8 kW 5,7 kW 7,7 kW 9,1 kW 10,8 kW
1)Coeficient de performanţă 2,7

Capacitate boiler 180 L

2,9 2,6 2,7 2,7 2,9 2,6 2,7

180 L 180 L 180 L 180 L 180 L 180 L 180 L

Greutate 260 kg 260 kg 260 kg 268 kg 260 kg 260 kg 260 kg 268 kg

Atria Duo 6 8 10 12
Agent frigorific, R404A 0,95 kg 1,45 kg 1,5 kg 1,6 kg 0,95 kg 1,45 kg 1,5 kg 1,6 kg

Alimentare electrică 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N

Încălzitor electric auxiliar 3/6/9/12/15 kW
1)Putere termică 

3/6/9/12/15 kW 3/6/9/12/15 kW 3/6/9/12/15 kW 2) 3) 4)1,5 /3 /4,5  kW 2) 3) 4)1,5 /3 /4,5  kW 2) 3) 4)1,5 /3 /4,5  kW 2) 3) 4)1,5 /3 /4,5  kW

1)Coeficient de performanţă 2,7 2,9 2,6 2,7 2,7 2,9 2,6 2,7

Greutate 154 kg 154 kg 154 kg 162 kg 154 kg 154 kg 154 kg 162 kg

6ES 8ES 10ES 12ES

5,7 kW 7,7 kW 9,1 kW 10,8 kW 5,7 kW 7,7 kW 9,1 kW 10,8 kW

Comfort

Thermia Comfort este un echipament destinat controlului complet al climatului interior. Combinarea
pompei de căldură cu un modul de răcire vă asigură căldură pe perioada iernii, răcoare pe perioada verii
şi apă caldă menajeră pe parcursul întregului an. Trebuie doar să selectaţi temperatura pe care o doriţi
în casa dvs., iar pompa de căldură se va ocupa de restul.
Consumul total de energie electrică este scăzut, coeficientul de performanţă al pompei de căldură cu
o valoare ridicată face posibilă reducerea costurilor de încălzire cu mai mult de 70%, iar modulul de
răcire consumă la fel de puţină energie ca şi un bec de 100W. 

Comfort
Agent frigorific, R407C

Alimentare electrică

Încălzitor electric auxiliar
1)Putere termică 

1)Coeficient de performanţă
Capacitate boiler

Greutate

6
1,2 kg

400V 3-N

3/6/9/ kW

4,9 kW

2,79

180 L

229  kg

8
1,3 kg

400V 3-N

7,2 kW

3,08

180 L

229 kg

10
1,45 kg

400V 3-N

8,9 kW

3,17

180 L

229 kg

4H
0,9 kg

400V 3-N

3,2 kW

2,7

180 L

229 kg

5H
1 kg

4,5 kW

2,9

180 L

229 kg

7H
1,1 kg

5,5 kW

2,9

180 L

229 kg

400V 3-N 400V 3-N

3/6/9/ kW 3/6/9/ kW 3/6/9/ kW 3/6/9/ kW 3/6/9/ kW

1)Testat conform En14511 la BOW45 (inclusiv pompa de circulaţie). 

Toate componentele importante sunt localizate în unitatea interioară. Funcţia inteligentă de
dezgheţare automată a unităţii exterioare minimalizează consumul de energie.

Pompã de cãldurã sol-apã - Thermia ComfortPompã de cãldurã sol-apã - Thermia Comfort

Thermia Atria Duo Optimum este o variantă a pompei de căldură Atria Optimum. Se diferenţiază
prin faptul că are boilerul separat de corpul pompei de căldură.

Pompa de căldură Comfort este ideală pentru climatizare în orice perioadă a anului.



1)Testat conform En14511 la BOW45 (inclusiv pompa de circulaţie). 

Pompã de cãldurã sol-apã - Thermia Diplomat Pompã de cãldurã sol-apã - Thermia Diplomat 

Thermia Diplomat este o pompă de căldură fiabilă şi eficientă, reprezentând o soluţie ideală de încălzire
pentru clădirile unde se doreşte o mentenanţă simplă şi costuri de exploatare minime. Coeficientul de
performanţă ridicat, care reprezintă modalitatea de a măsura eficienţa pompei de căldură pe tot parcursul
anului, demonstrează faptul că se pot reduce costurile de încălzire cu până la 75%. 

Pompa de căldură Thermia Diplomat utilizează căldura disponibilă în subsol, solul de suprafaţă,
apa subterană sau apa din lacuri.

Thermia Diplomat Duo este o variantă a pompei de căldură Diplomat. Diferenţia constă în faptul că
Diplomat Duo are boilerul separat de corpul pompei de căldură, ceea ce  o face potrivită pentru
instalare şi în încăperi cu o înălţime mai mică. Un boiler separat (Thermia MBH) este disponibil în 2
mărimi: 200L şi 300L. 

Diplomat/ Diplomat Optimum

Diplomat 6 8 10 12 ES6 ES8 ES10 ES12
Agent frigorific, R407C 1,2 kg 1,3 kg 1,45 kg 1,55 kg 1,2 kg 1,3 kg 1,45 kg 1,55 kg

Alimentare electrică 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N

Încălzitor electric auxiliar 3/6/9 kW
1)Putere termică 4,9 kW

3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 1,5/3/4,5 kW

7,2 kW 8,9 kW 10,7 kW 4,9 kW 7,2 kW 8,9 kW 10,7 kW
1)Coeficient de performanţă 2,79

Capacitate boiler 180 L

3,08 3,17 3,12 2,79 3,08 3,17 3,12

180 L 180 L 180 L 180 L 180 L 180 L 180 L

Greutate 229 kg 229 kg 229 kg 238 kg 229 kg 229 kg 229 kg 238 kg

Diplomat Duo 6 8 10 12 ES6 ES8 ES10 ES12
Agent frigorific, R407C

Alimentare electrică 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N

Încălzitor electric auxiliar 3/6/9 kW
1)Putere termică 

3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 1,5/3/4,5 kW

1)Coeficient de performanţă

Greutate 145 kg 150 kg 155 kg 165 kg 145 kg 150 kg 155 kg 165 kg

16
2 kg

400V 3-N

15,2 kW

3,16

180 L

242 kg

16

1,5/3/4,5 kW

175 kg

1,5/3/4,5 kW

1,5/3/4,5 kW

3/6/9 kW 1,5/3/4,5 kW 1,5/3/4,5 kW

1,2 kg 1,3 kg 1,45 kg 1,55 kg 1,2 kg 1,3 kg 1,45 kg 1,55 kg2 kg

400V 3-N

1,5/3/4,5 kW 1,5/3/4,5 kW

4,9 kW 7,2 kW 8,9 kW 10,7 kW 4,9 kW 7,2 kW 8,9 kW 10,7 kW15,2 kW

2,79 3,08 3,17 3,12 2,79 3,08 3,17 3,123,16

Diplomat Optimum 6 8 10 12 ES6 ES8 ES10 ES12
Agent frigorific, R407C 1,2 kg 1,3 kg 1,45 kg 1,55 kg 1,2 kg 1,3 kg 1,45 kg 1,55 kg

Alimentare electrică 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N

Încălzitor electric auxiliar 3/6/9 kW
1)Putere termică 4,9 kW

3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 1,5/3/4,5 kW

7,2 kW 8,9 kW 10,7 kW 4,9 kW 7,2 kW 8,9 kW 10,7 kW
1)Coeficient de performanţă 2,98

Capacitate boiler 180 L

3,27 3,44 3,34 2,98 3,27 3,44 3,34

180 L 180 L 180 L 180 L 180 L 180 L 180 L

Greutate 229 kg 229 kg 229 kg 238 kg 229 kg 229 kg 229 kg 238 kg

Diplomat Duo 
Optimum

6 8 10 12 ES6 ES8 ES10 ES12

Agent frigorific, R407C

Alimentare electrică 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N 230V 1-N

Încălzitor electric auxiliar 3/6/9 kW
1)Putere termică 

3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 1,5/3/4,5 kW

1)Coeficient de performanţă

Greutate 145 kg 150 kg 155 kg 165 kg 145 kg 150 kg 155 kg 165 kg

16
2 kg

400V 3-N

15,2 kW

3,29

180 L

242 kg

16

1,5/3/4,5 kW

175 kg

1,5/3/4,5 kW

1,5/3/4,5 kW

3/6/9 kW 1,5/3/4,5 kW 1,5/3/4,5 kW

1,2 kg 1,3 kg 1,45 kg 1,55 kg 1,2 kg 1,3 kg 1,45 kg 1,55 kg2 kg

400V 3-N

1,5/3/4,5 kW 1,5/3/4,5 kW

4,9 kW 7,2 kW 8,9 kW 10,7 kW 4,9 kW 7,2 kW 8,9 kW 10,7 kW15,2 kW

2,98 3,27 3,44 3,34 2,98 3,27 3,44 3,343,29

Diplomat Duo/ 
Diplomat Duo Optimum

Thermia Diplomat Optimum este echipată cu pompe de circulaţie cu turaţie variabilă, ceea ce
înseamnă că performanţele ei sunt optimizate în continuu în funcţie de cerinţele şi condiţiile specifice.
Pompa de căldură Diplomat Optimum funcţionează doar cât este nevoie asigurând astfel eficienţă
maximă la consum minim de energie.

Thermia Diplomat Duo Optimum este o variantă a pompei de căldură Diplomat Optimum.
Se diferenţiază prin faptul că are boilerul separat de corpul pompei de căldură.

Diplomat Optimum G2

Thermia Diplomat Optimum G2 este una dintre cele mai performante pompe de căldură actuale
prezente pe piaţă, capabilă să producă mari cantităţi de apă caldă şi care are cel mai mic consum de
energie electrică. Coeficientul de performanţă este cu 10% mai mare decât la celelalte tipuri de pompe
de căldură.
Sistemul HGW încorporat preia surplusul de căldură din sistemul de încălzire şi îl foloseşte pentru
producerea apei calde menajere (prin intermediul supraîncălzitorului). Modelul este dotat cu pompe
de circulaţie cu turaţie variabilă încorporate.

În cazul pompelor de căldură cu preparare apă caldă menajeră în boiler încorporat,
acesta este prevăzut cu sistemul TWS*, ceea ce asigură producerea mai rapidă şi la
o temperatură mai ridicată a apei calde menajere, comparativ cu sistemul tradiţional. 

*TWS= variantă constructivă brevetată de către Thermia Varme AB

Utilizând funcţia Thermia Online utilizatorul poate controla pompa de căldură prin  internet. În cazul
unor evenimente neplăcute, avarii sau dacă este necesară modificarea unor parametrii, utilizatorul
este anunţat automat prin intermediul mesajelor SMS sau e-mail. 



Pompã de cãldurã sol-apã, economii majore pentru clãdirile mariPompã de cãldurã sol-apã, economii majore pentru clãdirile mari

Robust

1) 2)Testat conform EN14511, circuitul de încălzire ∆5K, circuitul primar ∆3K. Debit nominal: circuitul de încălzire: ∆10K, circuitul primar: ∆3K.
3) 4)Antigel în circuitul de răcire: soluţie de etanol La debit nominal

Robust u.m. 21H 25H 20 26 35 42
Agent frigorific

Compresor

Conectare electrică 3-N

Tensiune de alimentare

Tip

Cantitate

Presiune de testare

Tip

Ulei

Putere absorbită

1)Putere

Tensiune de pornire

Tensiune de pornire,
aprindere lentă

Siguranţă fuzibilă

Randament

3)Agent frigorific

1)Coeficient de performanţă
2)Debit nominal

Agent termic
4)Presiune ext. Agent frigorific

CondensatorPresiune int.

Evaporizator

Supraîncălzitor

Agent termic

Agent termic

De presiune minimă

De presiune de lucru

Circuitul primarTemperatură max./min.

Presostat

De presiune maximă

Antigel

Lăţime x Înălţime x 
Adâncime

Greuate

Dimensiune

kg

Mpa

kW

V

A

A

A

kW

COP

L/s

L/s

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

°C

°C

MPa

MPa

MPa

mm

kg

R134a R134a R407C R407C R407C R407C

2,7 2,9 3,4 3,5 3,6 4,4

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Scroll

POE

Scroll

POE

Scroll

POE

Scroll

POE

Scroll

POE

Scroll

POE

10,2 12,8 8,6 11,7 14,2 17,9

400 3N-50Hz 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz

167 198 99 127 167 198

96 106 69 82 96 106

25 25 25 25 35 35

20 24 18 23 30 37

3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 2,9

1,2 1,21,5 1,6 2,2 2,4

0,5 0,6 0,5 0,6 0,8 1

106 63 117 155 125 115

57 54 60 47 4051

5,6 6,6 4,7 8,9 10 12

41,2 56 36,2 50,7 56,5 60

0,35 0,47 0,36 0,49 0,84 1,26

20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10

70/20 70/20 60/20 60/20 60/20 60/20

0,03 0,03 0,08 0,08 0,08 0,08

2 2 2,65 2,65 2,65 2,65

2,45 2,45 3,1 3,1 3,1 3,1

etilen glicol
soluţie de etanol

etilen glicol
soluţie de etanol

etilen glicol
soluţie de etanol

etilen glicol
soluţie de etanol

etilen glicol
soluţie de etanol

etilen glicol
soluţie de etanol

593x692x1474 593x692x1474 593x692x1474 593x692x1474 593x692x1474 593x692x1474

296 310 291 300 316 331

Producător: 
Thermia Värme AB -  Box 950 │ SE-671 29 Avrika │ Suedia │Tel.: +4657081300
www.thermia.com

Importator: 

Sediu, depozit central: 
400398 Cluj-Napoca
Str. Vlad Ţepeş nr. 2,
Tel.: 0040-264-417068, 
Fax: 0040-264-403333
e-mail: secpralpro@adslexpress.ro

Depozit Bucureşti:
077040 Comuna Chiajna, sat Chiajna
str. Italia nr. 13, jud. Ilfov
(Zona Autostrada Bucureşti-Piteşti, km 14)
Tel.: 0040-21-2213117, 2213118, 0374-001933
Fax: 0040-21-3179187
secretariat@secpralpro-bucuresti.ro

Depozit Sibiu:
550047 Sibiu
Str. Frigoriferului nr. 6
Tel./Fax: 0040-269-234940, 
234939, 234938
secpralpro_sibiu@clicknet.ro

Nr. Reg.Com.: J12/140/98
Cod fiscal: RO10166281
Capital social: 10.000.000 Lei
Cont: RO29BUCU644155392511RO01
Alpha Bank, Cluj-Napoca

S.C. SECPRAL PRO INSTALAŢII S.R.L.

www. secpralpro.ro ®sursa instalaţiilor tale

Thermia Robust este  ideală pentru clădiri mari cum ar fi ansamblele de apartamente, clădirile
industriale şi comerciale, şcoli, magazinee, etc. Acest echipament foarte uşor de utilizat şi fiabil
necesită o supraveghere minimă în timpul funcţionării. Coeficientul de performanţă ridicat, ce reprezintă
modalitatea de a măsura eficienţa pompei de căldură pe tot parcursul anului, demonstrează că se pot
reduce costurile de încălzire cu până la 75%. 

Sistemul de control al pompei de căldură Robust este simplu de utilizat realizându-se economii mari
de energie în timpul funcţionării.

Pompei de căldură Thermia Robust i se poate adăuga foarte uşor modulul de răcire, rezultând un
echipament complet pentru o funcţionare confortabilă, capabil să asigure un climat interior cât mai plăcut
atât iarna, cât şi vara. Thermia Robust utilizează căldura disponibilă în subsol, solul de suprafaţă, apa
subterană, apa din lacuri sau aerul cald evacuat (recuperator de căldură).
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