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SECPRAL INSTALATII

Cazane din fonta
pe combustibil solid

VIADRU

Carbune



.I Cazan din fonta pe combustibil solid

Putere termica nominala: 11,7 — 58,1 kW
Combustibil: carbune, lemn A
Caracteristici — Descriere

Cazanul de fonta U22 este utilizat in peste 200,000 de cladiri in intreaga Europa. Este un cazan universal,
poate fi utilizat atat in instalatii cu circulatie naturala a agentului termic cat si in instalatii cu circulatie fortata
cu pompe de circulatie. Exploatarea si intretinerea este simpla. Reglajul arderii este realizat printr-un regulator
de tiraj care va opri accesul aerului de ardere in cazan atunci cand s-a atins temperatura reglata a agentului
termic. Din punct de vedere constructiv schimbatorul de caldura este fabricat din fonta, ceea ce asigura
durata de viata ridicata cazanului.

Avantajele cazanului ON 70 '

» Durata de viata ridicata a schimbatorului

_ ]
de caldura din fonta it %
» Gama larga de puteri termice \
» Garantie: 5 ani pentru corpul cazanului

si 2 ani pentru alte componente
» Functionare sigura

» Exploatare si intretinere simpla
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» Instalare usoara ) r’j/' Eiﬁ: <)
» Nu este necesar tiraj natural ridicat —— . .
» Orificiu de incarcare a combustibilului
marit la modelul D-pot fi utilizate lemne cu diametrul maxim de 220mm
Caracteristici tehnice
Numarul elementilor de fonta buc. 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Putere termica nominala (U22C/U22D)| kW 11,7/- || 17,7/- || 23,3/20 || 29,1/25 || 34,9/30 || 40,7/35 || 46,5/40 || 52,3/45 || 58,1/49
Randament maxim-carbune/lemn % 80/- 80/- 80/78 || 80/78 || 80/78 || 80/78 | 80/78 || 80/78 || 80/78
Masa (U22C/U22D) kg 195/- || 232/- |[ 268/257 || 304/295 || 342/333 || 380/371 || 418/409 || 456/447 || 494/485
Adancime mm 560 655 750 845 940 1035 | 1130 || 1225 || 1320
Tnaltimea totald inclusiv panoul de comanda || mm 974 974 974 974 974 974 974 974 974
Latime mm 520 520 520 520 520 520 520 520 520
Adéancime camera de ardere mm 149 244 339 434 529 624 719 814 909
Volumul de agent termic in cazan L 21 34 47 60 73 86 99 112 125
Diametrul interior al racordului de cos mm 156 156 156 156 156 156 156 176 176
Racord instalatie de incélzire tur/ retur - A2 A2 ) 2 | 2 | 2 2 12 112t 1172
Tiraj natural al cogului minim necesar | mbar | 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28
Temperatura maxima gaze de ardere °C | 280/320 || 280/320 |( 280/320 || 280/320 || 280/320 || 280/320 || 280/320 || 280/320 || 280/320
Temperatura agent termic recomandata °C 60-90 || 60-90 || 60-90 || 60-90 | 60-90 || 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90
Combustibil recomandat | Granulatia (mm)| Umiditatea (%) Versiune | Tip combustibil
Carbune 30-60 max. 15 VIADRUS U 22 C | carbune (posibil lemn)
Lemn - max. 25 VIADRUS U 22 D | lemn (posibil carbune)
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