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SECPRAL INSTALATII

Panouri solare cu tuburi vidate
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O Calitate Germana;

O Panouri fabricate de cel mai important producator german
de panouri cu tuburi vidate;

O Garantie reala de 5 ani;

O Economic, ecologic.

Caracteristici

O Dotat cu concentrator de radiatie CPC;
O Circulatia directa a agentului termic;
O Indicator prezenta vid;

O Tuburi fabricate din sticla borosilicat.

Avantaje

O Eficienta ridicata si in conditii de radiatie solara difuza;
O Panoul poate fi montat in orice pozitie;

O Identificarea rapida a eventualelor fisuri ale tubului;

O Garantie de 5 ani.
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Beneficii
O Apa calda in orice anotimp;
O Se poate monta pe orice tip de acoperis;

O Costuri de reparatie si service reduse;
O Durata de viata ridicata.
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Caracteristici tehnice

Tub vidat

Panourile solare Ritter Solar prezinta 3 componente de baza:
v’ Tuburi vidate

- sunt realizate din doua tuburi concentrice de sticla
borosilicat, ermetic inchise si cu spatiu vidat intre ele;

- stratul inalt selectiv de nitrat de aluminiu este aplicat pe
toata circumferinta exterioara a tuburilor interioare;

- stratul selectiv prezinta un coeficient de absorbtie ridicat
si de emisie scazut;

v’ Reflector CPC (concentrator parabolic de radiatie)
optimizat in geometrie si performanta
- este situat in spatele tuburilor vidate;
- geometria lui speciala asigura captarea pe stratul absorbant
a radiatiilor cazute sub unghiuri de incidenta nefavorabile si
a raditiilor difuze;
v’ Sistem hidraulic format din colector-distribuitor si
tuburi U
- colector-distribuitorul este localizat in partea superioara
a panoului;
- in fiecare tub de sticla este introdus un tub de cupru in
forma de U, conectat la colector-distribuitor.

Caracteristica/ Tip panou solar u.m. CPC 12 OEM | CPC 18 OEM
Nr. tuburi vidate 12 18
Eficienta (pt. suprafata de apertura) DIN4754-4/ EN12975 % 66,1 66,1
Energia preluata estimata kWh/m’a 586 586
Dimensiuni (lungime, inaltime, adancime) m 1,39 x 1,64 x0,1| 2,08 x 1,64 x 0,1
Suprafata bruta m’ 2,28 3,41
Suprafata de apertura m? 2,0 3,0
Volum colector L 1,6 2,4
Greutate kg 37 54
Presiune max. de lucru bar 10 10
Temperatura de stagnare °C 295 295
Diametru racord intrare si iesire mm 15 15
Materialul colectorului Al/ Cu/ sticld/ silicon/ PBT/ EDPM/ TE
Sticla Sticla borosilicat 3,3
Materialul stratului selectiv Nitrat de aluminiu
Dimensiunile tubului (diametru int. si ext./ grosime perete/ lung.) mm 47/ 37/ 1,6/ 1500
Test de rezistenta termica nr. test ITW 02CO0L282
Test de rezistenta mecanica (grindind) nr. testTUV 435/142448
Producator: RITTER ENERGIE- UND UMWELTTECHNIK GMBH & CO.KG, Germania ©/©

www.ritter-gruppe.com

Reprezentanta tehnica si comerciala:

Suntem prezentj alaturi de tine! Contacteaza-ne cu incredere!
S.C. SECPRAL PRO INSTALATII S.R.L. Sediu, depozit central:
400398 Cluj-Napoca
Str. Vlad Tepes nr. 2,
Tel.: 0040-264-417068,

Nr. Reg.Com.: J12/140/98
Cod fiscal: RO10166281
Capital social: 10.000.000 Lei

Cont: RO34INGB0003008193958912
ING BANK, Agentia Cluj-Napoca

www.secpralpro.ro

Fax: 0040-264-403333
e-mail: secretariat@secpralpro.ro
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Depozit Bucuresti: tel.: 0040-21-3161013, fax: 021-3179187, e-mail: secretariat_bucuresti@secpralpro.ro
Depozit Sibiu: tel./fax: 0040-269-234938/ 939/ 940, e-mail: secretariat_sibiu@secpralpro.ro
Depozit Brasov: tel./fax: 0040-368-440067, e-mail:secretariat_brasov@secpralpro.ro

Depozit Timisoara: tel./fax: 0040-356-466136, e-mail: secretariat_timisoara@secpralpro.ro

Depozit Craiova: tel./fax: 0040-351-175201, e-mail: secretariat_craiova@secpralpro.ro

Depozit Roman: tel./fax: 0040-333-804023, e-mail: secretariat_roman@secpralpro.ro

Depozit Oradea:tel./fax: 0040-372-030549, e-mail: secretariat_oradea@secpralpro.ro
sursa instalatiilor tale®

www.secpralpro.ro .
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