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FISA TEHNICA              

FITINGURI de FONTA NEGRE SI ZINCATE 

BERG ATUSA 

 
 

             

 

 PRODUCĂTOR:  

 
        Industrial Zone str./blvd. Montana, 3400 Bulgaria 
  
 

 
DISTRIBUITOR 
ÎN                      ROMÂNIA: 

 
 
 
 

 

 

 

S.C.Secpral Pro Instalaţii 
S.R.L.,Cluj-Napoca, Str. Vlad 
Tepeş nr. 2, 
Tel.: 0264-417068;Fax: 0264- 
403333; 
secretariat@secpralpro.row
ww.secpralpro.ro 
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 DESTINATIE:   
 

 Fitingurile de fonta sunt destinate transportului de fluide si gaze cu urmatoarele limite de 
temperatura si presiune:  
 - temperatura minima a mediului: -20°C; 
 - Presiunea maxima corespunzatoare temperaturii minime de -20°C  si +120°C : 25 bar; 
 - Presiunea maxim admisibila pe ntru temperaturi intre +120°C si +300°C. 
 

              

 
 
              Destinate realizarii conexiunilor si diferitelor trasee ale instalatiilor  sanitare / termice si de gaz 
dupa caz. 

  Fitingurile de fonta sunt disponibile in varianta : 

 - zincata (pentru apa/termice); 

 - negre (pentru instalatii de gaz); 
 

DESCRIERE, CARACTERISTICI: 

 

Destinate realizarii conexiunilor si diferitelor trasee ale instalatiilor  sanitare / termice si de gaz dupa 
caz. 

Fitingurile de fonta sunt disponibile in varianta : 

 - zincata (pentru apa/termice); 

 - negre (pentru instalatii de gaz); 
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STANDARD ȘI IDENTIFICARE 
 

– Standard pentru producție și utilizare EN 10242: 1994. 
– Identificare: În conformitate cu materialul selectat pentru producție și tipul de fir armăturile EO 

sunt identificate ca clasa „A”, adică: 
• Sunt realizate în general din material alb maleabil din fontă de înaltă calitate EN-GJMW 400 - 

05. 
• Firele sunt tăiate conform ISO 7/1, adică filet interior paralel (Rp) și exterior conic fir (R). 
 

 
          TEST DE ETANSEITATE 

Aplicând standardul EN 10242 fiecare fiting EO este supus unui test de presiune cu o presiune 
pneumatică de min. 5 bar., ceea ce este echivalent la o presiune hidrostatică de 20 bar. 
 
 
          -GAMA PRODUSE 
     
 
          -SARITURA ( ½’’- 1’’) 
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 COT FILET INTERIOR (3/8’’- 4’’) 
 
                
 

  
                                                                                                                                                           
 

    COT FILET INTERIOR- EXTERIOR ( 3/8’’-4’’) 
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RACORD OLANDEZ COT  ( ½’’- 2’’) 

 

  
  
  
 
  

RACORD OLANDEZ COT FILET INTERIOR EXTERIOR ( ½’’ – 2’’) 
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TEU (3/8’’- 4’’) 
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TEU REDUS ( ½’’ X 3/8’’ – 4 X 2 ½’’) 
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CRUCE  ½’’- 2’’ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pag. 
9 

                Vers. 2022 

                                                                                                                                                                 

 

 
 
MUFA REDUCTIE FILET INTERIOR  ½’’ – 4’’ 
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REDUCTIE FILET EXTERIOR-INTERIOR (1/2’’ X 3/8’’ – 4X3’’) 
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NIPLU DUBLU CU REDCUTIE   ½’’- 1 1/4’’ 
  

 
 
 
 

MUFA  3/8’’ – 4’’ 
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NIPLU DUBLU (3/8’’- 4’’) 
 

 
 
 

DOP FILETAT (3/8’’- 2’’) 
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DOP FILET INTERIOR  ½’’- 2’’ 
 

 
 
 
RACORD OLANDEZ DREPT FILET INTERIOR  ½’’ – 4’’  
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RACORD OLANDEZ DREPT FILET EXTERIOR INTERIOR ( 3/8’’ – 3’’) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Producatorul isi rezerva dreptul de a efectua modificari tehnice 


