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FISA TEHNICA
LICHID ANTIGEL CONCENTRAT 
GLYCOXOL C.T.  ADITIVAT LONG LIFE -600C
 I.DESCRIEREA PRODUSULUI

Denumirea comerciala: ANTIGEL CONCENTRAT PENTRU INSTALATII GLYCOXOL C.T. LONG LIFE -600C

GLYCOXOL CT LONG LIFE Este un antigel concentrat de înaltă performanță, pe baza de etilenglicol, aditivat cu inhibitori de coroziune si stabilizatori de pH, special conceput pentru instalatii.
Corespunde prescriptiilor tehnice pentru orice tip de instalatii in componenta carora intra  aluminiu, cupru, otel, suprafete zincate, fonta, aliaje. Recomandat pentru instalatii termice / schimbatoare de caldura moderne (instalatii de climatizare, incalzire pardoseala, chillere, pompe de căldură, statii de compresoare, ventiloconvectoare, calorifere etc.) care functioneaza in conditii extreme. Ideal pentru centrale termice casnice datorita protectiei speciale de tip Long Life pentru cupru, otel, aluminiu, aliaje si garnituri.
          Inhibitorii de coroziune ORGANICI de tip OAT si aditivii (regulatori pH si dispersanti polimerici), confera produsului urmatoarele caracteristici: 
1. Protectie anticoroziva de tip LONG LIFE pentru metalele si aliajele utilizate in constructia sistemelor de incalzire, a circuitelor termice si a instalatiilor de climatizare (otel, fonta, aluminium, cupru, alama, cauciuc, garnituri etc.)
2. Contine inhibitori de electrocoroziune;

3. Prelungeste durata de viata a instalatiei;

4. Creste punctul de fierbere al apei din instalatie;

5. Asigura coeficient optim de transfer termic;
6. Deosebit de stabil din punct de vedere termo-chimic;

7. Reduce costurile de exploatarea cu energie si combustibil;

8. Protejeaza instalatia la supraincalzire;

9. Efect floculant si antialga;

10. Pachet de agenti anticrusta;

11. Previne imbatranirea garniturilor;
12. Fara silicati (depunerile de silicati pot reduce transferul de căldură si pot genera supraîncălziri);
13. Asigura o fluiditate crescuta a agentului termic la temperaturi joase;
14. Protectie impotriva inghetului, in functie de concentratia aleasa;
15. Protejeaza radiatoarele din otel si din aluminiu;
16. Compatibilitate cu cauciucul si plasticul utilizate in fabricarea sistemelor de racire/incalzire;

17. Excelente caracteristici antispumare;

18. Indeplineste cerintele tuturor standardelor  europene si internationale.
19. Calitatea glicolilor si a pachetelor de aditivi utilizati in productie sunt fabricati in Germania si garanteaza protectia optima a pompelor si instalatiilor;

20. Termen de utilizare garantat  4 ani. 
II. CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE
Variatia temperaturii de inghet in functie de gradul de dilutie volumetric:

	Antigel 
(vol.)
	Apa demineralizata / distilata (vol.)
	Temperatura de inghet (ºC)

	1
	-
	-60 ºC

	2
	1
	-37 ºC

	1
	1
	-20 ºC

	1
	2
	-12 ºC



ATENTIE!!!   SE DILUEAZA INAINTE DE A SE INTRODUCE IN INSTALATIE.
     GLYCOXOL CT LONG LIFE  NU este miscibil cu orice tip de agent de racire.
	Specificatie
	Valoare 

	Aspect
	lichid clar, colorat, fara materii in suspensie

	Densitate la 15 0C, kg/m3
	1,07 - 1,14

	Temperatura la care produsul nu ingheata:

50% vol. diluat cu apa
	- 20 0C.

	Ph produs diluat
	8,1-8,5

	Continut de apa, %
	max. 30%

	Punct de fierbere,produs concentrat/produs diluat 1/1
	1750C/1090C

	Alcalinitate de rezerva, min
	Min. 9

	Actiune asupra cauciucului NBR, EPDM, SILICONIC

         Mentinut in lichid 1/1 , 7 zile la 115 ºC, %:

      amestec  EPDM          

            amestec NRB               

           amestec siliconic
         
	          5

          5

          6



Pentru a proteja sanatatea populatiei si a mediului inconjurator, acest produs nu contine aditivi pe baza de nitriti, amine si fosfati, care ar putea genera compusi ce pun in pericol sanatatea si mediul.

III. PROTECTIE ANTICOROZIVA

Tabel comparativ cu viteza de coroziune asupra diferitelor metale si aliaje [mg/cm2/saptamana]:
	
	Apa
	Monoetilenglicol

(50% vol. in apa)
	Glycoxol C.T aditivat Long Life (50% vol. in apa)
	Valoarea maxim admisa conform ASTM D3306

	Cupru
	49
	12,5
	5
	10

	Aliaj de lipit
	137
	345
	10
	30

	Alama
	13
	8
	5
	10

	Nichel
	12
	7
	2
	10

	Otel
	700
	1474
	5
	10

	Fonta
	775
	2472
	5
	10


	Aluminiu
	121
	30
	10
	30


IV. RECOMANDARI 
GLYCOXOL CT  LONG LIFE contine inhibitori de coroziune pentru otel, fonta, alama, aliaj de lipit si aluminiu.
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

* Instalaţia trebuie curăţată înainte de încărcarea cu soluţii de antigel, pentru a se elimina toate impurităţile şi apa existente în circuit. In cazul existentei de depuneri de piatra sau mal, utilizati dezincrustanti.

   In mod special, in instalatiile noi ,se recomanda spalarea cu degresanti.

* Pentru obţinerea soluţiilor utilizabile în instalaţii, folosiţi doar apă demineralizata /distilata în amestec cu antigelul concentrat. Amestecul se face inainte de  incarcarea instalatiei.

*. Exploatarea în sisteme deschise expuse aerului atmosferic favorizeaza degradarea prematură a aditivilor din produs .

*. Urmele catalizatorilor utilizaţi în operaţiile de sudare a elementelor de instalaţie trebuie îndepărtate înainte de încărcarea sistemului prezenţa acestora putând genera corodarea circuitului.

*. Este preferabilă utilizarea racordurilor flexibile din oţel, pentru a nu permite difuzia oxigenului.

*. Din punct de vedere chimic, antigelul poate fi considerat în general inactiv, dar este deosebit de important să verificaţi ca toate componentele sistemului să reziste în condiţiile de temperatura şi presiune din timpul funcţionării.

*. Trebuie asigurată instalaţia împotriva tensiunilor electrice parazite care pot conduce la coroziunea  elementelor de circuit.

* Modul de realizare al circuitului termic nu trebuie să favorizeze apariţia unor zone cu depuneri de impurităţi sau goluri de aer.

* La prima punere in funcţiune a instalaţiei, se recomandă incarcarea cu apa si  verificarea etanşeităţii acesteia ,pentru a evita posibile pierderi de antigel din circuit.

   In circuitul instalatiilor de orice tip trebuie efectuata o verificare periodica(minim o data la doi ani).

La aceasta verificare trebuie urmarite:

*aspectul – lichidul nu trebuie sa contina suspensii. In caz contrar instalatia trebuie golita si spalata.

*densitatea

* coroziunea( numai in laboratoare specializate)
    
               

NU este miscibil cu orice tip de agent de racire. Daca intr-un sistem de racire sunt amestecati agenti de racire pe baza de glicerina, propilenglicol si etilenglicol, pot rezulta probleme in omogenitatea  amestecului, existand riscul de separari si probleme grave  in functionarea pompelor si a intregului sistem.
 In circuitul instalatiilor de orice tip trebuie efectuata o verificare periodica( o data la doi ani).

La aceasta verificare trebuie urmarite:

*aspectul – lichidul nu trebuie sa contina suspensii

*densitatea – o densitate sub 1,03 g/cm3 implica un punct de congelare de sub -120 C.

* coroziunea( numai in laboratoare specializate)

Produsul se poate corecta si adus la parametri initiali numai de firme specializate.
           Produsul este ambalat in flacoane PET, sau bidoane de unica folosinta  de 10 litri, butoaie 220 L sau containere PVC 1000 L returnabile .
     V. TERMEN DE GARANTIE
 GLYCOXOL CT   LONG LIFE -60  isi mentine caracteristicile fizico-chimice in conditiile depozitarii recomandate la cap. IV , minimum 4 ANI de la data fabricatiei.
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