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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

ÎNCĂLZITOR ELECTRIC 

PRODUCĂTOR: 
OKU Obermaier GmbH 
Sudetenstrasse 82 
D-82538 Geretsried / Germany 
Tel:  +49 8171 - 9352-0 
Fax: +49 8171 - 909295 

Website: www.okuonline.com  

               
 

           
                    
 

DISTRIBUITOR ÎN 
ROMÂNIA: 

S.C.Secpral Pro Instalaţii 
S.R.L.,Cluj-Napoca, Str. Vlad 
Tepeş nr. 2, 
Tel.: 0264-417068;Fax: 0264-
403333; 
secretariat@secpralpro.ro 
www.secpralpro.ro 

DESTINAŢIE: 
 

- sunt destinate pentru sistemul de încălzire solară a piscinelor 
 

GAMA DE PRODUSE: 
 

COD DENUMIRE 

141600 Putere   3 kW   230 / 400 V 

141601 Putere   6 kW   230 / 400 V - 15A / 9A 

141602 Putere   9 kW   230 / 400 V - 14A 

141603 Putere 12 kW   230 / 400 V - 18A 

141604 Putere 15 kW   230 / 400 V - 22A 

141605 Putere 18 kW   230 / 400 V - 27A 
 

 
MATERII PRIME/ SUBANSAMBLE: 
 

- carcasă din material plastic 
- element de încălzire Incoloy inclus 

- regulator termostat şi de siguranţă incluse (0-15˚C)  
 

DESCRIERE, CARACTERISTICI: 

- temperatura maximă de lucru  60˚C 
 
NOTĂ: 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice. 
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