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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

SISTEM  DE ÎNCĂLZIRE SOLARĂ OKU-FUNCŢIONARE CU FILTRU PE 
POMPĂ 

PRODUCĂTOR: 
OKU Obermaier GmbH 
Sudetenstrasse 82 
D-82538 Geretsried / Germany 
Tel:  +49 8171 - 9352-0 
Fax: +49 8171 - 909295 

Website: www.okuonline.com  

               
 
           
                    
 

DISTRIBUITOR ÎN 
ROMÂNIA: 

S.C.Secpral Pro Instalaţii 
S.R.L.,Cluj-Napoca, Str. Vlad 
Tepeş nr. 2, 
Tel.: 0264-417068;Fax: 0264-
403333; 
secretariat@secpralpro.ro 
www.secpralpro.ro 

DESTINAŢIE: 

- este destinat pentru încălzirea piscinelor 

GAMA DE PRODUSE: 
 

COD DENUMIRE 

6010 
Sistem solar pentru bazine, pana la suprafata de 10 m2 format 
din 5 panouri solare OKU - tip 1002 

6015 
Sistem solar pentru bazine, pana la suprafata de 15 m2 format 
din 8 panouri solare OKU - tip 1002 

6020 
Sistem solar pentru bazine, pana la suprafata de 20 m2 format 
din 10 panouri solare OKU - tip 1002 

6025 
Sistem solar pentru bazine, pana la suprafata de 25 m2 format 
din 13 panouri solare OKU - tip 1002 

 

 
DESCRIERE, CARACTERISTICI: 
 

- panouri OKU tip 1002 conectate prin intermediul manşoanelor, utilizând  20m tub solar, 
coliere, vană cu 3 căi ( acţionare manuală)  
 

NOTĂ: 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice. 
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