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Electrovalve cu deschidere normala si resetare manuala de tipul M16/RMO N.A. - M16/RMOC 
N.A. - M16/RM N.A. – aceasta apare pe fiecare pagina sus 
 

 
Descriere 
Principiul de funcţionare al electrovalvelor din seria N.A. M16/RM este foarte simplu si extrem de 
sigur. Astfel, bobina electromagnetica, dacă este supusa la tensiune, activeaza dispozitivul de 
închidere al valvei, care este în mod normal deschis. Procedura de resetare este manuală pentru a 
avea posibilitatea de a verifica cauza interceptarii gazului. 
În timpul funcţionării normale nu exista nici o absorbţie electrica şi  prin urmare, în afară de 
economisirea energiei, nici un organ nu este supus uzurii. 
Versiunile N.A. M16/RMOC pot fi echipate cu un buton pentru închiderea manuală a electrovalvei, 
care poate fi folosit ca un substitut  al unui robinet cu închidere manuala. 
Versiunile 6 bar sunt  în conformitate cu Directiva 97/23/CE (Directiva PED) 
In conformitate cu Directiva 94/9/CE (Directiva ATEX)  
In conformitate cu Directiva 2004/108/CE (Compatibilitate electromagnetică)  
In conformitate cu Directiva 2006/95/ce (Tensiune joasa) 
MADAS Manual tehnic (in josul paginii) 
Martie 2013 
 
                                                                                                    1 
 

 
 
Caracteristici Tehnice 
Utilizare: 
Tipuri de gaz non-agresive ale celor 3 familii 
(gaze uscate) 
•Sistem de conexiune Rp cu filet ( corp din 
alama) : 
( DN 15 până la DN 25 ), conform EN 10226 
•Sistem de conexiune Rp  cu filet : 
( DN 20 până la DN 50 ), conform EN 10226 
•Sistem de conexiune cu flansa PN 16 : 
( DN 65 la DN 350 ) conform ISO 7005 
• La cerere, sisteme de conexiune cu flansa 
ANSI 150 
Tensiune de alimentare: 
12 Vdc, 12 V/50 Hz, 24 Vdc, 24 V/50 Hz,  
110 V/50 Hz, 230 V/50-60 Hz 
Toleranta sub tensiunea de alimentare: 
-15% ... +10% 
 
 

 
Puterea absorbita: 
a se vedea tabela 
 
• Presiune maxima de lucru: 
500 mbar sau 6 bar 
(A se vedea eticheta produsului) 
 
• Temperatura mediului ambiant: 
-15 La +60 ° C 
 
• Temperatura maximă a suprafeței: 
70 ° C 
• Grad de protecție: 
IP65 
• Grupa: 
2 
• Timp de închidere: 
<1 s 

Bobine: încapsulate în rășină poliamidă încărcata cu fibre de sticlă, conexiune tip DIN43650, clasa 
de izolare este F (155 °),  
iar sârma magnet este clasa H (180 °). 
 
MATERIALE 
• aluminiu turnat sub presiune (UNI EN 1706) 
• alama OT-58 (EN 12164) 
• aluminiu 11s (UNI 9002-5) 

• oțel zincat și oțel inoxidabil 430 F 
(UNI EN 10088) 
• cauciuc rezistent la ulei NBR (UNI 7702) 
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Figura 1 
1 – Mâner de resetare 
2 – Saiba din aluminiu  
3 – Stut pentru bobina/tambur  
4 – Bobina electrică 
5 – Conector electric 
6 – Nucleu mobil(Plunger) 
7 – Obturator 
8 – O-Ring de etanșare 

 
9   – Resort de închidere 
10 – Capac inferior 
11 – Garnitura de etanșare 
12 – Organ de filtrare (la cerere) 
13 – Corpul valvei 
14 – Buton pentru închidere manuală 
(Numai pentru M16/RMOC NA) 
15 – Pivot central 

 
 



In tabel: 
Codul (cu buton de inchidere manuala) 
Conexiuni Voltaj Cod Cod Cod Cod  
 
Langa tabel: 
* = corpuri din alama  M16/RMO N.A. - M16/RMOC N.A. 
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Tabel: 
Presiune maxima 500mbari 
Conexiuni cu filet             Conexiuni cu flansa 
Conexiuni Voltaj Cod Cod 
 
Figura 2 
1 – Mâner de resetare  
2 – Conector electric 
3 – Bobina electrica 
4 – Inel de etanșare al capacului 
5 – Piuliță de auto-blocare 
6 – Corpul valvei 
7 – Obturator 

8 – Garnitura de etanșare 
9 – Suruburi de fixare 
10 – Resort de închidere 
11 – Capac 
12 – Saiba de aluminiu 
13 – Blocaj din alama 
14 – O-Ring de etanșare  
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Tabel : 
Presiune maxima 500mbari 
Conexiuni cu filet             Conexiuni cu flansa 
Conexiuni Voltaj Cod Cod 
 
Figura 3 
1 – Pivot de resetare 
2 – O-Ring de etanșare  
3 – Corpul valva 
4 – Garnitura de etanșare 
5 – O-Ring de etanșare capac 
6 – Suruburi de montaj 

7  – Capac 
8  – Bloc alamă 
9  – Conector electric 
10 – Bobina electrica 
11 – Obturator 

 
Pivotul de resetare(1) situat dedesubtul corpului valei(3) este prezent numai la conexiunile de tip 
DN 15 ÷ DN 50, pentru conexiunile de tipul DN 65 ÷ DN 350, resetarea este identica cu cea a 
versiunilor 500 mbar. 
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Figura 4 
1 – Mâner de resetare  
2 – Conector 
3 – Bobina electrica 

4 – Corpul valvei 
5 – Suruburi de montaj 
6 – Capac 

 
Tabel: 
Presiune maxima 500 mbari                              Presiune maxima bari 
Conexiuni     Voltaj    Cod      Cod 
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Tabel: 
Presiune maxima 500 mbari                              Presiune maxima bari 
Conexiuni     Voltaj    Cod      Cod 
 
Figura 5 
1 – Conector electric 
2 – Bobina electrică 
3 – Mâner de resetare 

4 – Capac de resetare 
5 – Corpul valvei 
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Diagrama Capacitati 
 
1) Metan 
2) Aer 

3) Gaz de oras 
4) GPL 
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Tabel: 
Dimensiuni in mm (P max 500 mbar) 
Dimensiuni in mm (P max 500 mbar) 
Dimensiuni in mm (P max 6 mbar) 
Dimensiuni in mm (P max 500 mbar) 
 
* = corp din alama M16/RMO N.A. - M16/RMOC N.A. 
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INSTALARE 
Electrovalva respecta normele Directivei 94/9/CE (numita Directiva ATEX 100 a) 
ca dispozitiv de grupa II, categoria 3G și ca dispozitiv de grupa II, categoria 3D, și, ca atare, se 
preteaza instalarii în zonele 2 și 22 în conformitate cu clasificarea din Anexa I la Directiva 
99/92/CE. 
Electrovalva nu este adecvata pentru a fi utilizata in zonele 1 și 21 și nici în zonele 
0 și 20,  asa cum sunt ele definite în Directiva 99/92/CE menționată anterior. 
Pentru a determina calificarea și extinderea zonelor periculoase, a se vedea norma EN 60079-10. 
 
Daca dispozitivul este instalat si intretinut in deplina conformitate cu toate conditiile si instructiunile 
tehnice mentionate in acest document, el nu constituie o sursa de pericole specifice. In timpul 
functionarii normale a electrovalvolei, nu sunt prevazute emisiile de substante inflamabile ce pot 
determina o atmosfera exploziva. 

 
  Se recomanda citirea cu atentie a instructiunilor ce insotesc fiecare produs 
 
 

AVERTISMENT: toate manevrele de instalare / cablare / întreținere trebuie să fie efectuate de către 
personal calificat. 
 
• Este necesară oprirea gazlui înainte de instalare. 
• Verificați presiunea de linie sa nu depășească presiunea maximă declarată pe eticheta de produs. 
• Dispozitivele sunt instalate în mod normal, în amonte de organele de reglementare și trebuie să fie 
instalate cu sageata (indicata pe corpul dispozitivului) indreptata catre ultilizator. 
• Dispozitivele pot fi instalate si în poziție verticala, fără a se fi afectata funcționarea corectă (cu 
excepția DN 250 
- DN 300 - DN 350). Ele nu pot fi poziționate cu susul în jos (cu bobina orientată în jos). 
• În timpul instalarii, asigurați-vă că impurititatile sau resturile de metal nu se insera in interiorul 
aparatului. 
• Daca dispozitivul este filetat verificați ca lungimea filetului de țeava sa nu fie prea mare,  pentru 
a evita deteriorarea 
corpului dispozitivului atunci cand acesta se insurubeaza. Nu folosiți bobina ca o parghie de 
strangere, ci utilizati 
instrumentul adecvat. 
• Dacă unitatea este flanșata, verificați ca controfalnsele de intrare și de ieșire  
 sa fie perfect paralele pentru a evita supunerea dispozitivului la eforturi mecanice inutile. Calculati  
de asemenea spațiul pentru introducerea garniturii desigiliu. Dacă garnitura de sigiliul este montata 
si  spațiul ramas este excesiv, nu incercati sa il acoperiti pritr-o strangere excesiva a suruburilor. 
 • În orice caz, dupa montaj, verificati instalatia. 
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Exemplu de instalare:  
 
1. Electrovalva cu resetare manuală M16/RM NA 
2. Supapa SM 
3. Filtru de reglare FRG/2MC 
4. Manometru 
5. detector de gaz 
6. Maneta pentru comanda la distanță pentru Supapa SM 
 

 
CONEXIUNI ELECTRICE 
• Înainte de a face conexiunile electrice, verificați ca tensiunea de rețea sa corespunda cu cea de 
alimentare indicata  
pe eticheta produsului. 
• Deconectați sursa de alimentare înainte de inceperea cablarii. 
• Cablati conectorul cu cablul de tipul H05RN-F 3x0, 75mm ²,  Ø extern de 6.2-8.1 mm avand grija 
sa asigurati gradul  IP65 
al produsului. 
• La cablarea conectorului, utilizați instrumentele speciale pentru cablu. 
• Conectați bornele 1 și 2 la sursa de alimentare și firul de impamantare la borna simbol. 
 
RESETARE MANUALA 
DN 15- DN 25 
(P. max 500 mbar sau 6 bar) corp alama 
(A se vedea figura 1.): 
Apăsați manerul de resetare (1) și așteptați câteva momente să apară un echilibru de presiune între 
amonte și în aval pana la prindere. 
Semnul de culoarea rosie situaa sub manerul de resetare, daca este vizibil, indica faptul ca 
electrovalva este inchisa. 
Pentru a închide manual electrovalva, apăsați butonul de închidere (14) în cazul în care acesta este 
prezent. 
DN 20 - DN 50 (P. max 500 mbar) 
(A se vedea fig 2.): 
Trageti în sus manerul de resetare (1) pană cand se conecteaza.  
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DN 20 - DN 50 
(P. max 6 bar ) ( a se vedea figura 3 )  : 
împingeți pivotul de resetare ( 1 ) și așteptați câteva momente să apară un echilibru de presiune între 
amonte și în aval inainte de prindere . 
 
DN 65 - DN 150 
(P. Max 500 mbar și 6 bar) (a se vedea figura 4):  
Trageti in sus manerul de resetare (1) și așteptați câteva momente să apară echilibru între presiunea 
din amonte și aval 
a supapei. 
Apoi trageti in sus de manerul de resetare pana la conectare. 
 
DN 200-350 
(P. max 500 mbar și 6 bar) (fig. 5.): 
 
Desurubati complet capacul de protectie și rotiti usor manerul de resetare (1), in sensul acelor de 
ceasornic , cu o cheie de 32 mm comercială; asteptati cateva momente pentru a se stabili un  
echilibrul de presiune intre amonte și aval de valva. 
Apoi rotiti pana la limita manerul de resetare (1), in sensul acelor de ceasornic, pentru a obtine 
prinderea. 
Insurubati in pozitia initala capacul de protectie si eventual sigilati-l in aceasta pozitie. 
 
 
 
 
 



INTRETINERE 
 
In orice caz, inainte de a efectua orice verificări interne, asigurati-va ca: 
 

1. Dispozitivul nu este alimentat electric 
2. In interiorul dispozitivului nu exista gaze sub presiune. 

 
DN 15 și DN 25 corp din alama (vezi figura 1.): 
Desurubati capacul inferior(10) de pe corpul valvei(13), contrlati obturatorul verificand eventualele 
anomalii si inlocuiti elementul de etansare din cauciuc(11), daca este nevoie. 
Reasamblarea este inversul operatiunii de demontare. 
 
 
DN 20 la DN 350 (vezi fig 2.): 
Indepartati capacul (11) prin slabirea suruburilor de fixare (9), controlati obturatorul (7), verificati 
eventualele anomalii, si in cazul in care este necesara, procedati la inlocuirea elementului de 
etansare din cauciuc (8). 
Reasamblarea este inversul operatiunii de demontare. 
 

 Operatiunile mentionate anterior trebuiesc efectuate exclusiv de personal calificat. 
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Tabel: 
Bobine si conectoare pentru electrovalve  
M16/RMO N.A. - M16/RM N.A.  
 
Conexiuni  Voltaj Cod bobina  Timbru bobina  Cod conector  Putere absorbita  
Rezistenta (Ω) .- cap de tabel pe orizontala 
 
Pe verticala:  
M16/RMO N.A.  
DN 15 - DN 20 Corp alama 
 
M16/RMO N.A.  
DN 25 Corp alama 
 
 
Tipul conectorului  
CN-0010 = Normal  
CN-0045 (230 Vac, 110 Vac) = Redresor 
CN-0050 (24 Vac, 12 Vac) = Redresor 
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