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Măsuri de precauție pentru conectarea mecanică. 
1.1 Asamblarea dispozitivului trebuie să fie făcută în așa fel încât direcția de curgere a fluidului să 
corespundă cu direcția indicată de săgeata imprimată de pe corpul vanei sau prin numerele de identificare 
de intrare și de ieșire. 
1.2 Asigurați-vă că zonele de conectare la intrare ale dispozitivului sunt curate. 
1.3 Atenție!!! În timpul instalării, a nu se lasa să pătrundă în interiorul dispozitivului corpuri străine sau 
substanțele utilizate pentru etanșeizare (pastă verde, teflon, sigilant etc):  separarea particulelor solide 
poate compromite funcționarea corectă a dispozitivului. 
1.4 Pentru conectarea mecanică se acționează întotdeauna pe corpul dispozitivului, nu folosiți niciodată 
bobina pe post de levă. Deformarea manșonului poate împiedica mișcarea nucleului mobil, făcând în acest 
fel electrovana inutilizabilă. 
1.5 Eletrovane pot funcționa în orice poziție, dar se recomandă să se mențină bobinele în sus pentru a 
preveni acumularea de murdărie în electropilot. 
1.6 Se va lasa spațiu suficient în jurul eletrovanei pentru eventuale intervenții de  întreținere sau verificare. 
2. Precauții pentru conexiunea electrică 
2.1 Asigurați-vă că datele electrice inscripținate corespund cu cele oferite de furnizorul de energie electrică,  
se verifică în special dacă tensiunea aplicată corespunde cu cea indicată pe bobină. Aplicarea unei tensiuni 
mai mari poate duce la deteriorarea/arderea bobinei în timp ce aplicarea unei tensiuni mai mică nu este 
suficientă pentru deschiderea electrovanei. 
2.2 Eletrovanele cu frecvența de 50Hz pot fi alimentate la 60Hz având în vedere o reducere a puterii de cca 
20%(Redresor). Eletrovanele cu o frecvență de 60Hz nu pot fi alimentate la 50Hz pentru că supraîncălzirea 
poate duce la arderea produsului. 
2.3 Pe cât posibil, se preonizează plasarea bobinei departe de surse de căldură și în zone bine ventilate, 
pentru a facilita disiparea căldurii. 
2.4 Conectați întotdeauna dispozitivul la împământare. 
2.5 Nu alimentați niciodată o bobina fără ca aceasta să fie montată pe electrovană: se supraîncălzește rapid 
și se poate topi. 
2.6 Eletrovanele sunt furnizate cu bobina orientată astfel încât conexiunea electrică să nu interfereaze cu 
cea mecanică sau conform cerințelor tehnice ale clientului. Important: piulița de blocare(de siguranță)a 
bobinei este strânsă din fabrică cu un sistem de strângere predeterminat și capabile de a nu induce stres 
mecanic în manșon. Totuși, in cazul în care, orientarea bobinei este necesară, ca fiind alta decât cea 
prevăzută din fabrică, contactați înainte departamentul tehnic. Configurația prestabilită din fabrică este  
considerată ca fiind optimă pentru majoritatea aplicațiilor: orice modificare a setărilor din fabrică poate 
duce la efecte imprevizibile asupra performanței produsului. 
3. Reguli generale de utilizare 
3.1 Eletrovanele sunt capabile să funcționeze la temperaturi foarte ridicate determinate de încălzirea 
naturală a bobinei prin trecerea curentului de la temperatura lichidului și încălzirea dispozitivelor din jur 
(cazane, placi electrice etc.). Deci, obținerea  temperaturilor ridicate este naturală și în consecință se va 
evita atingerea electrovanei aflate în funcțiune perioade prelungite. Fum sau miros de ars poate fi în schimb 
semne ale supraîncălzirii care depinde și de diametru pasajului intern de trecere, de puterea bobinei,  de 
temperatura maximă de lucru și de tipul fluidului utilizat. Pentru mai multe detalii vă rugăm să contactați 
departamentul nostru tehnic. 
3.2 Vanele sunt proiectate pentru a oferi performanță maximă în limitele de presiune de funcționare, în 
conformitate cu clasa de izolație H a bobinelor. Totuși, se va lua în considerare reducerea naturală a 
presiunii de lucru cauzată de încălzirea bobinei. Datele prezentate în cataloagele noastre sunt considerate 
ca fiind valabile pentru aer, la temperatura camerei. În cazul în care aveți neclarități, vă rugăm să 
contactați departamentul nostru tehnic. 
3.3 Presiunea inscripționată este de înțeles ca fiind cea maximă de probă folosită de către instituțiile de 
omologări pentru eliberarea certificatelor. Presiunea maximă reală de funcționare a fiecărui model trebuie 
să fie dedusă din fișa tehnică și se referă la  presiunea maximă de intrare, cu montarea vanei corespunzătore  
în concordanță cu cele ilustrate la punctu 1. Aceasta depinde de diametrul pasajului interior, de puterea 
bobinei, de temperatura maximă de lucru și de tipul de fluid utilizat. Pentru mai multe detalii vă rugăm să 
contactați departamentul nostru tehnic. 
4. Întreținere 
4.1 Înainte de a demonta dispozitivul, asigurați-vă că acesta nu este sub presiune. 
4.2 Înainte de a demonta dispozitivul, deconectați sursa de alimentare. 
4.3. La electrovanele cu priza de inspecție/verificare(cu ștuț inspecție) este posibilă demontarea părților 
interne pentru lucrări de curățare/înlocuire componente interne. 
4.4 Înlocuirea de componente trebuie să se facă exclusiv cu piese de schimb originale. 
4.5 Curățare interna trebuie să fie efectuate cu atenție și delicatețe, având grijă să nu se deterioreze piesele 
mai sensibile (nucleuri, garnituri, bază de etanșare). 
 


