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Valplast Industrie S.R.L.
Bd.Preciziei, nr.9, Sector 6
062202-Bucuresti, Romania

DECLARATIE DE CONFORMITATE
1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
»FITINGURI DIN PVC-U PENTRU INSTALATII DE CANALIZARE”

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii
Fitinguri de tip mufe, ramificatii, coturi, reductii, piese de inspectie, dopuri.

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii

Fitinguri din PVC-U produse prin injectie de firma VALPLAST INDUSTRIE S.R.L. sunt utilizate la retelele exterioare
ingropate in sol si retelele interioare de canalizare, prin care circuld ape uzate menajere, ape meteorice cu regim de
curgere gravitational si ape de infiltratie, cu temperaturi cuprinse intre (10--60)°C.

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului

VALPLAST INDUSTRIE S.R.L. B-dul. Preciziei nr. 9, sector 6, Bucuresti tel: 0040/21-3179172,

fax: 0371.602.550 www.valplast.ro office@valplast.ro
5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:-

6.Conformitatea este demonstrata avand ca referinta: AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 017-05/3556-2021
7. Performanta produselor:
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Specificatii i
Caracteristici cerinte Metod‘a o Rezultate si observatii
: analiza
tehnice
SR EN ISO SR EN ISO Incercarea la etangeitate a componentelor ansamblului este
1167-1:2006 1167-1:2006 de de tip apa-aer si s-a efectuat la temperatura mediului
SR EN ISO SR EN ISO ambiant de (18+1) °C dupa conditionarea in prealabil a
13254:2018 13254:2018 epruvetei conform SR EN ISO 1167. Verificarea
Etanseitate Instructiune de | Instructiune de | etanseititii imbindrii cu mufé a tuburilor s-a realizat cu apa
laborator laborator ILT0O3 | la o presiune de testare p= 0,5+0,05 bar, timp de 1 min,
ILTO3 pentru pentru conform SR EN ISO 13254.
determinarea determinarea in timpul testarii nu s-au observat scapari de fluid in zonele
presiunii presiunii de imbinare.
Instructiune de | Instructiune de - S W S %" 5
Analiza laborator laborator ik PRI extenoa're ik -4 Constaat
——— ILT12 ILT12 ?sp‘entﬁg, neregularititi sau alte 'defecte constructive
inainte si dupd testarea la etanseitate.

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:
Laboratorul de Incercari INSIST, Blvd. Pache Protopopescu, nr. 66, sector 2, Bucuresti, Acreditare RENAR LI 205
Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Bucuresti, 05 01 2022
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