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Fişă de securitate material 

Ţevi si fitinguri din policrorură de vinil  (PVC) 
 

- Basicline, Drainline, Cableline, Springline - 
 

1. Identificarea produsului şi a societăţii 
Denumirea produsului: ţeavă si fitinguri din policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U) 
Utilizare: transportul apei menajere, aductiuni, foraje puturi, protectie cabluri 
Producător: VALPLAST Industrie srl, B-dul. Preciziei 9, Sector 6, Bucureşti, România 
Telefon/fax: informaţii 021/317.91.72, 0371/602.550 
 
2. Identificarea pericolelor 
Produsele nu sunt periculoase in conditii normale de utilizare 
 
3. Compoziţie/informaţii privind componenţii 
3.1. Substanţe 
Substantele nu sunt clasificate ca un pericol pentru sanatate sau pentru mediu atunci cand sunt utilizate in 
conformitate cu instructiunile. 

 
4. Măsuri de prim ajutor  
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 
4.1.1. În caz de inhalare: Nu este posibila inhalarea in conditii normale  
4.1.2. În caz de contact cu pielea: Inaplicabila pentru produsul solid. Particule mici/praf rezultate din procesul de 
taiere sau alte operatiuni mecanice pot afecta pielea daca nu este protejata.  
4.1.3. În caz de contact cu ochii:Ochii trebuie spălaţi cu apă din abundenţă, timp de cel puţin 15 minute (în caz    
că e uşor îndepărtaţi lentilele de contact), iar din când în când ridicaţi pleoapa de sus şi pleoapa de jos. Adresaţi-
vă medicului!  
4.1.4. În caz de înghiţire: Nu este posibila inhalarea in conditii normale  
In caz de inghitire accidentala: Gura trebuie clătită cu apă. Persoanei să i se dea apă de băut, în caz de înghiţire 
a unor cantităţi mari adresaţi-vă medicului!  
     
5. Măsuri de combatere a incendiilor 
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 
Substanţe de stingere adecvate: Pudre chimice uscate, dioxid de carbon, apă. 
Substanţe de stingere inadecvate: Nici o restricţie. 
Masuri aditionale de combater a incendiilor: 
Daca actiunea de stingere a incndiilor esueaza evacuati zona. 
În cazul arderii PVC se elimină în aer acid clorhidric gazos, respectiv monoxid de carbon 
5.3. Recomandări destinate pompierilor 
Echipament de protecţie contra incendiilor, aparate respiratorii izolante autonome cu aer comprimat. 
Alte informaţii:După stingerea incendiului zona trebuie curăţată temeinic.    
 
6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 
6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă: Nu se aplica 
6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător: Nu se aplica 
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6.3. Metode pentru curățenie/colectare: Materialul trebuie colectat si depozitat in containere curate si reciclat 
acolo unde este posibil. 
 
7. Transportul, manipulare şi depozitarea 
7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate 
Trebuiesc respectate normele in vigoare pentru securitatea si protectia muncii 
Se recomanda purtarea de manusi de protectie daca muchiile ascutite prezinta risc de taiere. 
7.1.1. Sfaturi generale cu privire la igiena muncii: La locul de muncă este interzis consumul de alimente, băuturi, 
fumatul şi consumul produselor din tutun. În toate împrejurările trebuiesc evitate contactul cu pielea şi ochii, 
respectiv inhalarea gazelor. Utilajele trebuie să fie păstrate în stare curată. 
7.1.2 Depoziterea trebuie sa respecte instructiunile pentru  securitatea si protectia muncii 
A se depozita departe de surse de caldura 
7.1.3. Manipularea şi transportul materialelor din PVC se va face cu grijă, pentru a le feri de lovituri sau zgârieturi. 
La încărcare, descărcare şi diverse alte manipulări în depozite şi pe şantiere, materialele PVC nu vor fi aruncate 
iar deasupra lor nu se vor depozita sau arunca alte materiale. 
7.1.4. Ţevile vor fi aşezate pentru transport numai orizontal, pe suprafeţe drepte şi netede sprijinite continuu pe 
toată lungimea lor, în stive care să nu depăşească 0,75 m înălţime. 
7.1.5. La transportul cu autocamioanele ale ţevilor din PVC cu lungimi de peste 4 m, autocamionul respectiv 
trebuie să fie prevăzut, în mod obligatoriu, cu remorcă monoaxă. 
7.1.6 Plăcile ce vor transporta de asemenea în poziţie orizontală sprijinite continuu pe toată suprafaţa lor. 
7.1.7 Materialele vor fi bine sprijinite lateral, pentru a nu se răsturna unele peste altele în timpul transportului. 
Nu se vor efectua transporturi cu alte materiale aşezate deasupra materialelor din PVC. 
7.1.8 Transportul materialelor din PVC în timpul verii trebuie astfel efectuat, încât să se evite acţiunea radiaţiilor 
solare asupra tuburilor, fitingurilor şi pieselor fasonate. 
7.1.9 Materialele din PVC devenind casante la temperaturi scăzute, transportul şi manipularea lor pe timp 
friguros necesită măsuri speciale de asigurarea contra loviturilor şi zgârieturilor. 
7.1.10 Materialul din PVC va fi depozitat în magazii închise, bine aerisite sau în locuri acoperite şi ferite de soare. 
Temperatura de depozitare recomandată este între +5...+40oC. 
7.1.11 Locul de depozitat va fi curat şi uscat, fixat la cel puţin 2 m distanţă de orice sursă de căldură. 
7.1.12 Ţevile se vor aranja în rastele orizontale pe sortimente şi dimensiuni, stivuindu-se pe înălţimi de maximum 
0,75 m. 
Ele se vor sprijini continuu pe toată lungimea, pe suprafeţe drepte şi netede. 
7.1.13 Fitingurile şi piesele fasonate se vor aranja în rafturi, de asemenea pe sortimente şi dimensiuni. 
7.1.14 Adezivul şi solventul se vor păstra pe cât posibil în locuri răcoroase, în recipiente etanşe de tablă 
galvanizată sau sticlă, etichetate şi închise cu dop de plută şi nu de sticlă (care se poate lipi, desfăcându-se 
greu). 
Nu se vor folosi recipiente de tablă neagră, deoarece adezivul se descompune în contact cu fierul. 
Pentru a se evita evaporarea produsă la deschiderea prea frecventă a recipientului, se pot folosi borcane, sticle 
sau bidoane mici, în care să se păstreze o cantitate de adeziv sau solvent necesară unei perioade mai 
îndelungate de lucru. 
7.1.15. Adezivul şi solventul fiind toxici, nu trebuie ţinuţi în sticle de format obişnuit pentru a nu fi confundaţi din 
greşeală cu lichid de băut. Sticlele vor purta obligatoriu o etichetă colorată, care să indice conţinutul 
Pachetele de tevi pot fi stivuite pe trei rinduri. .  
7.1.16Transport si manipulare. 
In timpul transportului si a operatiilor de incarcare/descarcare este interzisa trantirea sau lovirea cu corpuri 
contondente sau ascutite deoarece pot  produce defecte care, desi nu sunt vizibile cu ochiul liber, pot scadea 
durata de utilizare a produsului. Trebuie sa fie utilizare vehicole cu suprafata de incarcare plata si curata. 
Se vor respecta specificatiile Normativului I1-1978, normele europene si nationale. 
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8. Controale ale expunerii / protecţia personală 
8.1 Limita de expunere 
Nu se aplica, substantele sunt clasificate ca nepericuloase 
8.2. Protecţia personală 
8.2.1. Protecţie ochi / faţă: Ochelari de protectie si/sau mască de protecţie a feţei daca operatiunile de 
debitare/perforare creaza praf. 
8.2.2. Protecţia corpului: Nu se aplica 
Protecţia mâinilor: Mănuşi de protecţie rezistente la abraziune pentru reducerea riscului potential de abraziune 
sau taieturi superficiale care pot aparea in timpul procesului de instalare 
8.2.3. Protecţia respiraţiei: Purtati masca de protectie daca operatiunile de debitare/perforare creaza praf 
8.3. Măsuri generale de siguranţă şi igienă: Pe lângă echipamentelor de protecţie enumerate este obligatoriu 
purtarea hainelor de lucru închise. A se păstra ferit de mâncare, băutură şi furaje. La locul de muncă este interzis 
consumul de alimente şi băuturi, fumatul şi produsele din tutun. Obiectele de îmbrăcăminte contaminate 
trebuiesc îndepărtate imediat. După programul de lucru sau pauze se recomandă spălarea suprafeţei pielii şi 
tratarea cu substanţe de tratare a pielii. 
 
9. Proprietăţile fizice şi chimice 
9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 
9.1.1. Aspect 
Stare fizică: solidă tevi si fitinguri 
Culoare: in functie de standardul de fabricatie 
Miros: inodor 
Pragul de acceptare a mirosului: Nu se aplică. 
9.1.2. Date de bază 
Temperatura de autoaprindere: >450°C 
Descompunere termica: >100°C 
Pericol de explozie: Produsul nu prezinta pericol de explozie 
Solubilitate in apa: Insolubil 
 
10. Stabilitate şi reactivitate 
10.1 Stabilitate: Tevile si fitingurile din PVC sunt stabile daca sunt utilizate in conformitate cu standardele de 
produs si specificatiile tehnice. 
10.2 Reactii periculoase 
Produsele din PVC au o anumita solubilitate in prezenta ketonei, tetrahidrofuran, metilhidrofuran, dimetilsulfoxid 
si ciclohexanona 
A se evita contactul cu rasinile acetale 
A se evita contactul cu agenti de oxidare puternici peste temperatura de 60ºC 
Produşi de descompunere periculoşi 
Focul sau temperaturile inalte pot produce  Monoxid de carbon, acid clorhidric, funingine. 
 
11. Informaţii toxicologice 
Toxicitate acută: Necaracteristic. 
11.2 Coroziunea / iritarea pielii: Nu se aplică. 
11.3 Leziunea oculară gravă / iritarea ochilor: Nu se aplică. 
11.4 Iritarea tractului respirator sau sensibilizarea pielii: Nu se aplică 
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12. Informaţii ecologice 
12.1. Toxicitate: Netoxic. 
12.2. Persistenţă şi degradabilitate: Din punct de vedere biologic nu este degradabil. Nu se descompune sub 
actiunea microorganismelor sau la imbatranire. 
 
13. Consideraţii privind eliminarea 
A se recicla acolo unde este posibil 
Metode de tratare a deşeurilor: Conform reglementărilor locale şi internaţionale privind gestionarea deşeurilor 
13.1. Neutralizarea produsului/ambalaj 
A se recicla acolo unde este posibil 
Metode de tratare a deşeurilor: Conform reglementărilor locale şi internaţionale privind gestionarea deşeurilor 
 
14. Informaţii referitoare la transport 
Nu este clasificată ca fiind substanţă periculoasă 
 
15. Informaţii de reglementare 
Produsele nu sunt considerate periculoase conform directivelor UE 
Evaluarea securităţii chimice: În conformitate cu Regulamentul REACH nu este nevoie de efectuarea evaluării 
securităţii chimice. 
 
16. Alte informaţii 
Aceste produse se vor utiliza doar în scopul în care au fost fabricate 
Informațiile prezente se bazează pe informațiile disponibile la momentul redactării. În nici o circumstanță aceasta 
nu reprezintă o garanție pentru nici o caracteristica a produselor decât cele stabilite printr-un contract legal între 
părți. 
Atâta vreme cât condițiile de lucru ale persoanelor care pun în opera produsele nu sunt cunoscute de către noi, 
informațiile din prezenta fișă de securitate se bazează pe nivelul nostru actual de cunoștinte și pe regulile în 
vigoare la nivel local, național sau european. 
informațiile furnizate în această fișă de securitate trebuie privite că o descriere a cerințelor de siguranță pentru 
produsele noastre și nu ca o garanție 
 
Bucuresti 
01.09.2022 


