
Pag. 1 Vers..2022 

                                                                                                                                                                 

 

 

          FISA TEHNICĂ         

                        Prevista Dry-Element pentru lavoar 

 

COD : 776541 

 

 

                                                                                                        

PRODUCĂTOR:              Viega Gmbh  & CO KG Sanitar und Heizungssysteme  

                                  Attendorn ,Viega  Platz 1  , D-57439  

                                  TEL: + 49  2722610 

                                  E-mail : info@viega.de 

                                  GERMANIA 

 

DISTRIBUITOR ÎN 
ROMÂNIA: 
 
 
 
 

 

S.C.Secpral Pro Instalaţii SRL 
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepeş 
nr. 2, 
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333; 

   www.spishop.ro

http://www.spishop.ro/
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DESTINAŢIE: 
 
Cadru fixare lavoar, Viega Prevista Dry  776541 este un element incastrat pentru montarea lavoarelor suspendate 
 
GAMA DE PRODUSE: 
 

DENUMIRE COD DIMENSIUNE 

Set element de lavoar Prevista 776541 

 

• inaltime = 1120 

• latime = 490 

 

 
 
DESCRIERE, CARACTERISTICI :  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Descriere  

- pentru lavoar cu orificiu pentru baterie 

- pentru montajul ingropat,  

- Cadru acoperit cu pulberi (30×30), 

- conector fixat pe traversa, 

- cot de evacuare scurtabil DN40/50 cu niplu de cauciuc DN50/30, 

- materiale de fixare pentru element (de pardoseala) si blocul ceramic, 

- suruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, 
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- orificiu cu diam de 11mm pentru fixarea in constructii cu rame din lemn 

- ramă vopsită (30x30), conector fixat pe traversă, cot de evacuare scurtabil DN40/50 cu niplu de 
cauciuc DN50/30, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi 
(auto-filetante) pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din 
lemn; 

- sarcină maximă 150 kg 

- model 8539 

 

NOTĂ: Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice. 
 

 
                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


