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          FISA TEHNICA         

 

FITINGURI DE CUPRU CU ÎMBINARE PRIN  PRESARE 

 

 

 

PRODUCĂTOR: Viega Gmbh  & CO KG Sanitar und Heizungssysteme  

                                      Attendorn ,Viega  Platz 1  , D-57439  

                                      TEL: + 49  2722610 

                                      E-mail : info@viega.de 

                                      GERMANIA 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUITOR ÎN 
ROMÂNIA: 
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S.R.L.,Cluj-Napoca, Str. Vlad 
Tepeş nr. 2, 

Tel.: 0264-417068; 
Fax: 0264-403333; 
www.spishop.ro
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DESTINATIE: 

 
Fitingurile press  se folosesc la imbinarea prin presare si sunt fabricate din teava SANCO. 

 
GAMA DE PRODUSE: 
 

DENUMIRE COD DIMENSIUNE 

Cot 45° int.-int. 292348 15 

292416 18 

292355 22 

292362 28 

292379 35 

292386 42 

292393 54 

Cot 45° int.-ext. 292508 15 

292560 18 

292515 22 

292522 28 

292539 35 

292546 42 

292553 54 

Cot 90° int.-int. 291501 15 

291495 18 

291518 22 

291525 28 

291532 35 

291549 42 

291556 54 

Cot 90° int.-ext. 291662 15 

291655 18 

291679 22 

291686 28 

291693 35 

291709 42 

291716 54 

 

 

 



Pag. 3 Vers..2022 

                                                                                                                                                                    

 

 

Teu  
  

291891 18 

291969 22 

291976 28 

291983 35 

291990 42 

292003 54 

Teu redus 322724 15X18X15 

291921 18X15X15 

291938 18X15X18 

315009 18X18X15 

292010 22X15X15 

292027 22X15X22 

315061 22X18X15 

315054 22X18X18 

291945 22X18X22 

315047 22X22X15 

315030 22X22X18 

295189 28X15X28 

324858 28X18X22 

315023 28X18X28 

307899 28X22X22 

295196 28X22X28 

315016 28X28X22 

324872 35X18X35 

324889 35X22X28 

292034 35X22X35 

292041 35X28X35 

292058 42X28X42 

283551 42X35X35 

292065 42X35X42 

324933 54X35X54 

292072 54X42X54 
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Adaptor int.-int. 107543 15X1/2" 

298098 15X3/4" 

283483 18X1/2" 

294519 18X3/4" 

298128 22X1" 

108465 22X3/4" 

114329 28X1" 

116774 35X11/4" 

124236 42X11/2" 

195304 54X2" 

Adaptor int.-ext. 105044 15X1/2" 

287764 15X3/4" 

283490 18X1/2" 

283230 18X3/4" 

287771 22X1" 

104306 22X3/4" 

106508 28X1" 

110352 35X11/4" 

115340 42X11/2" 

297930 42X11/4" 

195267 54X2" 

Mufă 292690 15 

292744 18 

292683 22 

292676 28 

292706 35 

292713 42 

292720 54 
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Mufă redusă int.-int. 325787 18X15 

325794 22X15 

325800 22X18 

325817 28X22 

328269 35X28 

328252 42X35 

328276 54X42 

Mufă redusă int.-ext. 296407 18X15 

296377 22X15 

296391 22X18 

296469 28X15 

296506 28X22 

296452 35X22 

296490 35X28 

296445 42X22 

296483 42X28 

296421 54X42 

Ocolire int.-int. 352134 15 

352141 18 

352158 22 

Ocolire int.-ext. 322342 15 

322335 18 

Suport perete 107345 15X1/2" 

281502 18X1/2" 

Compensator 329945 15** 

329969 22** 

329983 35** 

329990 42** 

330002 54** 

Garnitura etansare pentru sisteme solare (se 

inlocuieste cu aceasta garnitura cea existenta in 

fitingul prin presare standard) 

459390 15.1x2.60 

459406 18.2x2.60 
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DESCRIERE, CARACTERISTICI: 
 

Gama dimensională: ø15, ø18, ø22, ø28, ø35, ø42, ø54 mm  

Avantajele fitingurilor prin presare: - siguranta si usurinta imbinarii  

                                                                - reducerea timpului de montaj la o treime  

                                                                 - nu necesita material de adaos  

                                                                 - procedeu curat, nu necesita foc deschis 

                                                                 - fitinguri perfecte, bine calibrate 
                                                                 - rata de defectiune 0% 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
NOTĂ: Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice. 

 
 


