
 

 

 
 

F I Ş Ă  T E H N I C Ă  
 

Electrovalva gaz 
Tip: EV/MSVO 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Producător:  
Watts Industries, Italia, Biassono,  
Tel: 0039-039-49861,  
Fax: 0039-039-4986222,  
www.wattsindustries.com 

  
Distribuitor in Romania:  
S.C. Secpral Pro Instalaţii S.R.L.,  
Cluj-Napoca, Str. Vlad Ţepeş nr. 2,  
 tel./fax.: 0264/417068. 
www.spishop.ro 
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Destinatie: 
Electroventilele cu rearmare manuala sunt fabricate pentru a fi folosite ca dispozitive de siguranta pentru 

instalatii pe gaz impreuna cu un detector de gaz. 

Fiind rearmabile manual, ele sunt normal deschise (NO) sau normal inchise (NC) si, daca bobina 

electromagnetica este pusa sub tensiune, trecerea gazului este intrerupta  (NO) sau este deschis in cazul 

(NC) de dispozitivul de inchidere. 

Tensiunea de alimentare poate fi aplicata bobinei de la un detector de scurgere de gaz, de la un termostat 

de siguranta sau de la alte aparate. 

Daca electroventilul este actionat, inainte de rearmarea acestuia trebuie verificat motivul actionarii sale si, 

in special, trebuie efectuata o verificare a eventualelor scurgeri de gaz.  

Pentru rearmare se verifica mai intai daca bobina nu se afla sub tensiune si apoi se trage in sus butonul de 

pe electroventil. 

 
Gamă de produse: 
 

Tip Cod Dimensiuni Presiune 

EV25 NC 110.0182.001 1” 0.5 bar 

MSVO12 NA 110.0020.001 ½” 0.5 bar 

EV15NA-OT 09.05.100 DN15/1/2” 0.5bar 

 

Caracteristici tehnice: 
Rearmare: manuala, maneta in partea superioara 

Temperatura functionare: -10/15…+60°C 

Corp ventil: alama 

Racord conectare: filetate interior conform UNI – ISO 7/1 

Tensiune alimentare: 220Vca / 11W (livrat standard),  

Aprobari: ATEX94/9/CEE, 90/396/CEE, 73/23/CEE, UNI-EN161, MLPAT 

Racorduri: filetate UNI-ISO 7/1 

Presiune maxima intrare: 500 mbar (MSVO);  

Alimentare electrica: 230 V/50 Hz,  

Grad de protectie: IP65. 

Bobina: clasa F conform VDE 0580. 

Consum de putere: ≈ 11 W 

Carburant: toate cele trei tipuri de gaz (gaz de oras, metan, GPL); gaze necorozive. 

Materiale: corp din alama/aliaj aluminiu; piese interioare si arc din otel inox; garnituri si inel O din 

cauciuc nitril-butadiena. 

 
NOTĂ: Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice. 


