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Fisa Tehnica 
 

 
 

Presostat pentru sisteme de încălzire 
 

                                                                     Tip: PRM   
 
Producător:  
Watts Industries,  
Italia, Biassono,  
Tel: 0039-039-49861,  
Fax: 0039-039-4986222,  
www.wattsindustries.com  
 
 
 
 

Distribuitor in Romania:  
S.C. Secpral Pro Instalaţii S.R.L.,  
Cluj-Napoca, Str. Vlad Ţepeş nr. 2,  
 tel./fax.: 0264/417068. 
 www.spishop.ro 
 
Destinaţie: 
Presostatul PRM cu reglare manuală este destinat utilizării în sisteme de încălzire 
centrală 
Caracteristici tehnice: 

- Tensiune de alimentare: 16A (10) – 250V; 
- Clasa de protecţie electrică: IP40; 
- Gamă de reglaj: 1 – 5 bar; 
- Temperatura maximă de lucru: 90°C. 

Presostatele cu reglare manuală de tip PRM sunt aprobate ISPESL şi sunt în 
conformitate cu directive PED 97/23/EEC (număr de identificare CE0100), respectiv 
cu standardele EEC 89/336 şi EEC 73/23 
 
Gamă de produse: 
 

Tip Cod Dimensiune Presiune 

PRM 0402101 ¼” F 3 bar 
 
 
 
 
NOTĂ: Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice. 
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