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Fişă tehnică 
 

  Vană cu două/ trei căi 
 
 

                                                   Seriile: VU02-VU3-VU4 
 
 
Producător:  
Watts Industries,  
Italia, Biassono,  
Tel: 0039-039-49861, Fax: 0039-039-4986222, 
www.wattsindustries.com 

  
Distribuitor in Romania:  
S.C. Secpral Pro Instalaţii S.R.L.,  
Cluj-Napoca, Str. Vlad Ţepeş nr. 2,  
 tel./fax.: 0264/417068. 
 www.spishop.ro 
 
 
 
 
 
 
DESTINAŢIE: 
 
 
Vanele seria VU sunt destinate a fi utilizate pentru controlul fluxului de apă rece şi caldă în 
sisteme de încălzire şi/sau de aer condiţionat în combinaţie cu un electromotor. 
Sunt confecţionate din alamă cu racord prevăzut cu filet interior cu DN de ¾”, respectiv 1”. 
Gama de produse: 

- vane cu două căi: seria VU02; 
- vane cu trei căi: seria VU3; 
- vane cu trei căi, cu patru racorduri: seria VU4. 

Vanele seria VU pot funcţiona în combinaţie cu electromotoare seria ETE (acţiune: 
„Pornit/Oprit”) sau ETM (cu modulare). 
Pot fi utilizate pentru închidere (vane cu două căi) sau pentru amestec (vane cu trei căi), fiind 
comandate de către un termostat de cameră sau ceas programator. 
 
 
 

http://www.wattsindustries.com/
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- GAMA DE PRODUSE: 
 
 

DENUMIRE COD 

Vană cu 2 căi, 1"  VU0225 

                                                                                  
 
 
Specificaţii tehnice: 

- Presiune maximă de lucru:  16 bar; 
- Presiune max. diferenţială: 1,5 bar; 
- Temperatura max. a fluidului de lucru: 110°C; 
- Material:  

o Corp: alamă CW617N (UNI EN 12165); 
o Arc şi dop: oţel inox; 
o O-ring: EPDM. 

 
 
 
 
 
NOTĂ: Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice. 
 


